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I VIKTIGT MEDDELANDE

 Kontakta inkopsstallet eller en cykelhandlare for
information om montering och justering av de produkter
som inte finns i anvandarhandboken. En aterférsaljarmanual
finns tillgénglig for yrkesmekaniker pa var webbplats
(http://si.shimano.com).

* Ta inte isar eller konstruera om produkten.

o Anvand produkten i enlighet med lokala lagar och
regelverk.

o Bluetooth®-ordmarket och -logotyperna ér registrerade
varumérken som tillhér Bluetooth SIG, Inc. och all
anvandning av dessa varumarken av SHIMANO INC. sker
under licens. Ovriga varumarken och markesnamn tillhor
respektive agare.

Las av sakerhetsskal noga igenom
anvandarhandboken innan du anvander
produkten och f6lj anvisningarna.

I Viktig sdkerhetsinformation

Kontakta inkopsstéllet eller en cykelhandlare om nagot
behdver bytas ut.

Se till att beakta foljande fér att undvika brannskador eller
andra skador fran vétskeldckage, 6verhettning, brand eller
explosioner.

| Till sikerhet

A FARA!

Hantering av batteri

e Deformera inte och ta inte isér batteriet, och lagg inte pa
nagon lodmetall direkt pa batteriet. Att géra det kan orsaka
lackage, overhettning, sprickor eller antdndning av
batteriet.

e Lamna inte batteriet nara varmekallor som exempelvis
element. Varm inte upp batteriet och kasta inte in det i
nagon eld. Att gora det kan orsaka sprickor eller antandning
av batteriet.

e Utsatt inte batteriet for kraftiga stotar och kasta det inte.
Om detta inte beaktas kan det bérja brinna, spricka eller
6verhettas.

e Placera inte batteriet i s6t- eller saltvatten, och lat inte
batteriets stiftanslutning bli bléta. Att gora det kan orsaka
6verhettning, sprickor eller antandning av batteriet.

o Anvénd avsedd laddare fran SHIMANO och observera de
angivna laddningsférhallandena vid laddning av batteriet.
Annars kan batteriet dverhettas, spricka eller antéandas.



A VARNING!

For en saker cykelfard
o Fokusera inte for mycket pa cykeldatorns skarm nar du
cyklar. Da kan olyckor intraffa.

 Kontrollera att hjulen har monterats ordentligt pa cykeln
innan du borjar cykla. Om hjulen inte &r ordentligt
monterade kan cykeln falla omkull och allvarliga skador kan
uppsta.

© Om du cyklar pa en stromdriven cykel bor du se till att du
helt och héllet kanner till cykelns startegenskaper innan du
cyklar pé landsvagar med flera filer och gangvagar. Om
cykeln far en plétslig start kan olyckor uppsta.

© Kontrollera att cykelns lampor lyser innan du cyklar nar det
ar morkt.

Saker anvandning av produkten

o Se till att ta ur batteriet och laddningskabeln innan du drar
kabeldragning eller faster andra delar pa cykeln. Annars kan
du fa en elektrisk stét.

o Nar batteriet laddas nar det ar monterat i cykeln ska du inte
réra cykeln. Batteriladdarens stromkontakt kan lossna och
inte vara helt inkopplad i eluttaget, vilket utgér en
brandrisk.

© Nar denna produkt monteras bor du se till att folja
anvisningarna i anvandarhandboken. Det rekommenderas
dessutom att du endast anvander originaldelar fran
SHIMANO i sadana skeden. Om bultar och muttrar sitter 16st
eller om produkten skadas kan cykeln plétsligt falla omkull,
och da kan allvarliga skador uppsta.

o Ta inte isér produkten. Att ta isar den kan leda till
personskador.

 Spara anvandarhandboken pa en saker plats for framtida
anvandning nér du har last den.

Hantering av batteri

* Om ndgon lackande vatska fran batteriet kommer in i
6gonen ska du omedelbart skdlja det drabbade omradet
noggrant med exempelvis kranvatten utan att gnugga
6gonen, och uppsok sedan lakarvard omedelbart. Om detta
inte gors kan batteriets vatskor skada 6gonen.

e Ladda inte om batteriet pa platser med hdg fuktighet eller
utomhus. Att gora detta kan leda till en elektrisk st6t.

o Satt varken i eller ta ur kontakten nar den ar blét. Om detta
inte beaktas kan elektriska stotar uppsta. Om det lacker
vatten ur kontakten ska du torka den noggrant innan den
stoppas in.

e Om laddningen av batteriet fortsatter efter 2 timmar efter
den angivna laddningstiden ska du omedelbart koppla ur
det fran uttaget for att avbryta laddningen och sedan
kontakta inkopsstallet. Att inte gora det kan orsaka
o6verhettning, sprickor eller antandning av batteriet.

e Anvéand inte batteriet om det har synbara repor eller annan
yttre skada. Att gora det kan orsaka sprickor, dverhettning
eller problem med funktionen.

e Olika funktionstemperaturer for batteriet anges nedan.
Anvénd inte batteriet vid temperaturer som inte anges
nedan. Om batteriet anvénds eller forvaras i temperaturer
som ar utanfér dessa ramar kan brand, skador eller problem
med funktionen uppsta.

1. Vid urladdning: 10 °C- 50 °C
2. Under laddning: 0 °C- 40 °C

Rengdring

 Hur ofta underhall behéver utféras beror pa
cyklingsforhallandena. Rengor regelbundet kedjan med en
lamplig kedjerengérare. Anvénd inte under nagra
omstandigheter alkaliska eller sura rengoringsmedel for att
ta bort rost. Om sadana rengéringsmedel anvéands kan de
skada kedjan, och da kan allvarliga skador uppsta.



A\ FORSIKTIGHET!

For en saker cykelfard
e Observera anvisningarna i cykelns anvéandarhandbok for att
cykla sékert.

Saker anvandning av produkten

o Kontrollera regelbundet batteriladdaren och adaptern, i
synnerhet dess kabel, kontakt och holje, for att se om det
finns nagon skada. Om laddaren eller adaptern ar trasig ska
du inte anvanda den forrén den har reparerats.

* Denna apparat dr inte avsedd att anvandas av personer
(inbegripet barn) som har nedsatt fysisk funktion, har
nedsatt kansel, har nedsatt mental funktion eller har
bristande erfarenhet och kunskap. Detta géller savida inte
en person som ansvarar for dessa personers sakerhet
Overvakar eller instruerar dem om anvandning av denna
apparat.

e Lat inte barn leka i narheten av den har produkten.

Hantering av batteri

o Ldmna inte batteriet pa en plats dar det kan utsattas for
direkt solljus, inuti ett fordon en varm dag eller pa andra
varma platser. Detta kan orsaka att batteriet bérjar lacka.

* Om nagon lackande vatska hamnar pa huden eller kldderna
ska den omedelbart skéljas bort med rent vatten. Den
lackande vatskan kan skada huden.

o Forvara batteriet pa en séker plats oatkomligt fér smabarn
och husdjur.

Rengdring
* Om eventuella funktionsfel eller andra problem uppstar bor

du kontakta inkopsstallet.

 Forsok aldrig modifiera systemet pa egen hand, eftersom
det kan orsaka problem med systemets funktion.

Saker anvandning av produkten

o Se till att montera kapor pa kontakter som inte anvéands.

e Vand dig till en cykelhandlare for montering och justering
av produkten.

o Produkten &r utformad for att vara helt vattentat for att
kunna halla i vata férhallanden. Daremot ska du inte med
avsikt lagga den i vatten.

© Rengor inte cykeln i en hogtryckstvatt. Om det kommer
vatten pa nagon av komponenterna kan funktionsproblem
eller rost uppsta.

e Vand inte cykeln upp och ner. Cykeldatorn eller
vaxlingsomkopplaren kan skadas.

¢ Hantera produkten med varsamhet och undvik att utsatta
den for kraftiga stotar.

« Aven om cykeln fortfarande fungerar som en vanlig cykel
nar batteriet har tagits ur, sa satts inte lyset pd om det ar
anslutet till elsystemet. Kom ihag att anvéndning av cykeln
under sadana forhallanden kan anses bryta mot trafikregler.

Nar batteriet laddas nar det &r monterat i cykeln ska du vara

uppmarksam pa féljande:

- Nar batteriet laddas bor du kontrollera att det inte finns
nagot vatten pa laddningsporten eller
laddningskontakten.

- Kontrollera att batteriet har lasts fast i batterifastet
innan det laddas.

- Avlagsna inte batteriet fran batterifastet under
laddning.

- Cykla inte med laddaren inkopplad.

- Satt pa kapan till laddningsporten nar batteriet inte
laddas.

- Stabilisera cykeln sa att den inte faller omkull vid
laddning.

Hantering av batteri

e Nar du fraktar en stromassisterad cykel i en bil ska du
avlagsna batteriet fran cykeln och placera cykeln pa en
stabil yta i bilen.

e Innan anslutning av batteriet bor du se till att det inte har
samlats vatten eller smuts i kontakten dar batteriet ska
anslutas.

e Vi rekommenderar att du anvander ett SHIMANO
originalbatteri. Om ett batteri fran en annan tillverkare
anvands, las batteriets instruktionsbok noggrant fore
anvandning.

Kasseringsinformation for lander utanfér EU.

Den har symbolen galler endast inom EU.
Folj lokala regelverk vid kassering av
anvéanda batterier. Om du inte ar saker kan
du kontakta inkopsstéllet eller en
cykelhandlare.

Europe only




Anslutning och kommunikation med
datorer

En enhet for PC-anslutning kan anvandas for att ansluta en
dator till cykeln (system eller komponenter), och E-TUBE
PROJECT kan anvéndas for att utfora aktiviteter som
anpassning av enskilda komponenter eller hela systemet och
uppdatera inbyggd programvara.

e Enhet foér PC-anslutning: SM-PCE1/SM-PCE02

© E-TUBE PROJECT: PC-program

 Inbyggd programvara: programvara i varje komponent

Anslutning och kommunikation med
smarttelefoner eller surfplattor

Det gar att anpassa enskilda komponenter eller systemet och
uppdatera den inbyggda programvaran med hjalp av E-TUBE
PROJECT for smarttelefoner/surfplattor nar cykeln (system eller
komponenter) har anslutits till en smarttelefon eller surfplatta
via Bluetooth® LE.

o E-TUBE PROJECT: app for smarttelefoner/surfplattor

 Inbyggd programvara: programvara i varje komponent

Rengéring

o Numret pa batterifastet &r nddvandigt att ha vid kop av
reservnycklar. Forvara det pa en séker plats. Det finns plats
att ange nyckelns nummer pa baksidan av den héar
anvéandarhandboken. Ange nyckelns nummer for saker
forvaring och senare bruk.

 Kontakta inkopsstallet for uppdateringar av produktens
programvara. Den senaste informationen finns tillgédnglig pa
SHIMANO-webbplatsen. Detaljer finns i avsnittet
"Anslutning och kommunikation med enheter".

¢ Anvénd inte fortunningsmedel eller andra [osningsmedel for
att rengdra nagon av produkterna. Sddana medel kan
namligen skada ytorna.

© Du bor regelbundet rengéra kedjehjulen med neutralt
rengdringsmedel. Att rengéra kedjan med neutralt
rengoringsmedel och smorja den kan dessutom vara ett
effektivt satt att forlanga kedjehjulen och kedjans livstid.

¢ Anvénd en fuktig trasa som vridits ur ordentligt nar du
rengor batteriet och plastkapan.

 Kontakta inkopsstallet vid eventuella fragor om hantering
och underhall.

¢ Produktgarantin géller inte fér naturligt slitage eller
aldrande som uppstar vid normal anvandning.

Assistans

e Om installningarna inte ar korrekta, exempelvis vid for
atdragen kedjespénning, kan inte ratt assistanskraft uppnas.
Om detta intraffar bor du kontakta inkopsstallet.

e Denna komponent &r kompatibel med fotbromsar. Om
vevarmen inte monteras pa ratt plats eller om
kedjespanningen inte har justerats pa ratt satt bor du
kontakta inkopsstallet, eftersom det kanske inte finns
tillrackligt med assistansstyrka.

Etikett

e En del viktig information som finns i denna
anvandarhandbok anges ocksa pa batteriladdarens etikett.



I Funktioner i SHIMANO STEPS

* Kompakt design med lag vikt
e Tyst och mjuk akning
e System med hég véxlingsprestanda (Vid elektronisk véxling)
Det hér systemet anvénder precisionssensor vid vaxling, for att tillhandahalla en lamplig stromassistansniva som regleras
noggrant via datorstyrning.
e Helautomatisk vaxling (Vid elektronisk 8/5-delad véxling)
Sensorerna kanner av cyklingsférhallandena om du exempelvis cyklar i uppforsbacke eller motvind, eller pa plan mark utan vind;
Det automatiska véxelsystemet anvander datorstyrning fér att géra cykelfarden mer trivsam.
o Startldge (Vid elektronisk véxling)
Med den hér funktionen kan du automatiskt nedvéxling till en férinstalld vaxel nar du stannar cykeln, till exempel vid trafikljus,
sa att du kan bérja cykla pa en latt vaxel.
* Om du vaxlar till en lagre vaxel &n den aktuella vaxeln nér cykeln star still kommer systemet inte att véxla upp automatiskt.
¢ Kompatibel med fotbroms
Ger tillracklig assistans pa ett smidigt sétt.
e Terrangbelysning
Sportig, ger kraftfull assistans. Kan endast anvandas nar det har stéllts in av den fardigstéllda cykelns tillverkare.
e Funktion for gangassistans (gangassistanslage)
* Funktionen gangassistansldget kanske inte finns i vissa regioner.

* Vissa av de funktioner som anges ovan kan endast anvandas nér den inbyggda programvaran har uppdaterats. Om den inte har

uppdaterats bor du kontakta inkdpsstallet och uppdatera den inbyggda programvaran.

H Assistansldge
Du kan valja ett SHIMANO STEPS-assistanslage for varje enskild applikation.

[HIGH] [NORM] (Normal) [ECO]

Branta uppférsbackar. Mindre nedforsbacke eller jamn mark. Distanscykling pa plan mark.

Nér batterinivan blir ldg minskar assistansnivan for att oka fardens rackvidd.

[OFF]

o Nar du inte behover strémassistans
o Nar du ar orolig 6ver den aterstdende batteritiden

[WALK]

o Nar du gar och leder din E-BIKE packad med tungt bagage
o N&r man gar med en E-BIKE fran ett cykelparkeringsgarage under markniva.
* Detta lage kanske inte finns i vissa regioner




| starta din SHIMANO STEPS

SHIMANO STEPS E5000 ar kompatibel med de foljande typerna av komponenter utdver dem som &r fértecknade har.
 Cykeldator SC-E7000

© Om kopplarenhet SW-E7000

¢ Inbyggt batteri pa ramen BT-E8020
For detaljer om display och drift, se "Drift".
For detaljer om batteriet, se "Forberedelser”.

1. Ladda batteriet.

Det ar mojligt att ladda batteriet nar det &r monterat pa cykeln.
For information, se "Ladda batteriet nar det & monterat pé cykeln".
<Batterityp fast pa nedre ramror>

/ Exempel : BT-E8010

<Batterityp fast pa pakethallare>

/ BT-E6000 / BT-E6001

Lyse pé

@) Laddning
Lyser (inom 1 timme efter slutférd laddning)
@ Laddningsfel
Blinkar




2. 513 pa strommen.
Upprepa detta forfarande for att stéanga av strommen.
<Batterityp fast pa nedre ramror>

BT-E8010 / BT-E8014 BT-E6010

&l

<Batterityp fast pa pakethallare>

BT-E6000 / BT-E6001

g Tryck lange

OBS!

Sitt inte foten pa pedalen nér du slar PA/AV strommen.




3. Valj onskat assistanslage.

Cykeln &r utrustad med antingen SC-E6100 eller EW-EN100.
* Assistanslaget stalls in till [OFF] nar strommen slas pa.

< SC-E6100 >

Skarm for
assistanslage

4 WALK]

PP Tryck lange pa Y

Tryck kort pa X
4Ty p /

/ LED-lampa (insida)

\_
N

N

/ Indikationer for LED-lampa

Assistanslage \

(insida)
v W —

IE AV | [ oA |
hd hd

[=  Tand ljusblatt | [ [Ecol |
v v

[ Tandgront | [ INORM] |
v v

[®  Tndgult | [ HIGH] ]
| I— | —

/

* FOr att andra till assistanslaget [WALK] ar det nodvéandigt

att anvanda assistansomkopplaren ovan.

4. cykla pa cykeln.
Assistans startar nar du borjar trampa.

A FORSIKTIGHET!

SHIMANO STEPS stoder olika bromssystem.

Innan du bérjar cykla, kontrollera bromssystemet pa din cykel och

hur man anvénder det.

5. Sténg av strommen.

10

7
o7

Al

Assistansstart

(K



I Delarnas namn

< Elektronisk vaxling >

* SW-E6010
* SW-E7000

( A) Vixlingsomkopplare

Motorenhet + Inbyggt
(B) | vaxelnav

Bakvaxel (DI2)

1



* SC-E6100 * BT-E6010

ykeldator/Avgreningsdon ® SC- atteri (typ fast pa nedre ramror; * BT
C) | Cykeldator/A ingsdon [A] SC-E7000 H) | B i (typ fast pa ned 6r) BT-E80107
e EW-EN100 * BT-E8014
SW-E6010 Batterifast BM-E6010
(D) | Assistansomkopplare ‘ () 2 eT as? ) ‘
* SW-E7000 (typ fast pa nedre ramror) * BM-E8010
rivenhet * DU- atteri (integrerad typ, o BT
E) | Drivenh DU-E5000 ] B i(i d typ) BT-E8020
* BT-E6000
(F) | Batteri (typ fast pa pakethéllare) « BT.E6001" (K) | Batterifaste (integrerad typ) * BM-E8020

Batteriladdare

Batterifaste
(G) s .  BM-E6000 (L) | *1:EC-E6002 + SM-BCCT + SM-BTE60
(typ fast pa pakethallare)
* 2: EC-E6000 + SM-BTE60

*3 Om drivenhetens inbyggda programvara ar version 3.2.6 eller tidigare, kanske batteriet inte fungerar normalt. Uppdatera den
inbyggda programvaran via E-TUBE PROJECT.

I Specifikationer

Temperaturintervall:

-10-50°C Batterit Litiumjonbatteri
Under urladdning atterityp itiumjonbatteri

Se anvandarhandboken
betraffande batteriet. Se

Temperaturintervall: webbplatsen

0-40°C Nominell kapacitet

Under laddning (http://si.shimano.com) for
senaste information om
handbaocker.

Férvaringstemperatur -20-70°C Markspanning 36 VDC

Férvaringstemperatur . . .

i -20-60°C Drivenhetstyp Mittplacerad

(batteri)

Laddningsspanning 100 - 240V AC Motortyp Borstlos likstrom

Se batteriets
anvandarhandbok eller
information om
Laddningstid batteriladdaren. Se Markeffekt fér drivenhet 250 W
webbplatsen
(http://si.shimano.com) for
senaste information om

handbaocker.

* Den maximala hastigheten till vilken strémdriven assistans ges stalls in av tillverkaren och beror pa var cykeln ska anvéndas.
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I Forberedelse

Det gar inte att anvdnda batteriet direkt efter leverans.
Batteriet kan anvéndas efter att det har laddats med den avsedda laddaren.
Se till att ladda det innan du anvénder det. Batteriet kan anvéndas nér dess LED tands.

Vi rekommenderar att du anvénder ett SHIMANO originalbatteri. Om ett batteri fran en annan tillverkare anvands, |as batteriets
instruktionsbok noggrant fére anvandning.

M Ladda batteriet

Laddningstiden varierar beroende pa batteriets aterstdende kapacitet och laddaren som anvands. Hanvisa till anvandarhandboken
for laddare for den angivna laddningstiden.

A FARA!

o Anvind den kombination av batteri och laddare som foretaget anger nar du laddar batteriet, och f6lj de laddningsvillkor som foretaget
anger. Annars kan batteriet 6verhettas, spricka eller antandas.

A FORSIKTIGHET!

© Om batteriet laddas medan det sitter i cykeln bor du vara férsiktig sa att du inte snubblar pa laddarens kabel eller att nagot fastnar i den.
Det kan leda till skador eller orsaka att cykeln faller. Da kan komponenterna skadas.

OBS!

e Nar du tar bort batteriladdarens strémkontakt fran uttaget eller nér du tar bort
laddningskontakten fran batteriet ska du inte dra ut den genom att dra i kabeln,
annars kan de ga sénder.

¢ Om cykeln férvaras under en langre tid omedelbart efter ink6p, maste batteriet
laddas innan cykeln anvands for cykling. Sa snart batteriet ar laddat bérjar det
forsvagas.

¢ Anslut till E-TUBE PROJECT och klicka pa [Connection check] for att bekrafta om
batteriet ar ett originalbatteri fran SHIMANO eller ett annat fabrikat.

¢ Ladda batterierna pa en plan yta inomhus.

13




Laddning av batteriet som tagits ur cykeln

BT-E6000/BT-E6001/BT-E6010
Adapter (SM-BTE60) behdvs for att ladda BT-E6000/BT-E6001/BT-E6010 nér de tas ur fran cykeln.

1. Anslut adaptern till laddningskontakten.
2. Anslut laddarens strémkontakt till uttaget.

3. Anslut adaptern till batteriets laddningsport.

< BT-E6000/BT-E6001 >

Batteri

Adapter SM-BTE60
<séljs separat>

Adapter SM-BTE60

<saljs separat> Laddningsport

Laddning
kontakt
< BT-E6010 >
Batteri
Laddning
kontakt Laddning
kontakt

Laddningsport

Adapter SM-BTE60
<saljs separat>
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BT-E8010/BT-E8014/BT-E8020

1. Anslut batteriladdarens stromkontakt till uttaget.

2. Anslut laddningskontakten till batteriets laddningsport.

< BT-E8010/BT-E8014 >

Batteri Laddningsport

—

==

Laddningskontakt —————> iﬁ(ﬂz(~

< BT-E8020 >

@imddningskontakt Batteri

Laddningsport



Batteriladdning nar batteriet ar monterat pa cykeln

o Placera batteriladdaren pa en stabil yta, till exempel ett golv, fére laddning.
o Stabilisera cykeln sa att den inte faller omkull vid laddning.

1. Anslut batteriladdarens strémkontakt till uttaget.

2. Anslut laddningskontakten i laddningsporten pa batterifastet eller batteriet.

<BT-E6000/BT-E6001>

<BT-E8020>

Batteri

Laddningsport

Laddningskontakt

{ (e
R S
Laddningsport WQ\ \
Laddningskontakt

%

N

Batteri
\(

Laddningskontakt

<BT-E6010>

<BT-E8010/BT-E8014>

O
AN

: ///\ Batteri

Batterifaste

ingsport

Laddningskontakt

Laddningsport

3. Stang kapan fér laddningsporten ordentligt efter laddning.

Laddningsportens kapa ® Laddningsportens kdpa

~ \I

<BM-E6000>

7,

/

<BM-E6010>
16




M Laddarens LED-lampa

Nar laddningen har borjat lyser LED-lampan pa laddaren.

<EC-E6000>
© Laddning Laddarens LED-lampa
Lyser
4
] &
- Laddningsfel 2 o;*&
Blinkar &
® Batteriet &r urkopplat
Avstangd
l
<EC-E6002>

Laddarens LED-lampa

B LED-lampa for batteri

Anvénd detta for att kontrollera den befintliga
laddningsstatusen.
Formen pa LED-lampans batteri varierar beroende pa

|
Y
modellnumret. C@ O00Cee

Batteriets LED-lampor

Indikation for laddningsforlopp

Nar batteriet laddas ténds LED-lamporna pa batteriet.

Indikation*1 for LED-lampa Batteriniva
Geoeoe 0% -20 %
cdeee 21%-40%
codee 41 % -60 %
coode 61%-80 %
0000¥ 81%-99 %
00000 100 %

*1 @ :Slackt O : Tand 6 : Blinkar
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Batteriindikation

Den aktuella batterinivan kan kontrolleras med en tryckning pa batteriets stromknapp.

Indikation*1 for LED-lampa Batteriniva
O000O0 100 % -81 %
0000 e 80 % -61%
O00Cee 60 % -41%
Oceee 40 %-21%
o N N N ] 20%-1%
. LN 0 % (Nér batteriet inte ar monterat pa cykeln)
PRPPPE 0 % (Nar batteriet ar monterat pa cykeln)

Avstangd/Nedstangning

*1 @ :Slackt O : Tand 6 : Blinkar

OBS!

Nér aterstaende batterikapacitet &r 1ag borjar systemet stdnga ner i féljande ordning.

1. Strémdriven assistans (Assistanslaget vaxlar automatiskt till [ECO] och stangs darefter ner). Vaxlingen till [ECO]
sker tidigare om ett batteridrivet lyse &r anslutet.)

2. Vaxling

3. Lyse

H Hantering av batteri

Laddning kan utféras nar som helst oavsett hur mycket styrka som finns kvar i batteriet, men du bér ladda batteriet tills det &r
fullt vid féljande tillféllen. Se till att anvénda specialladdaren nar batteriet laddas om vid dessa tillfallen.
o Batteriet &r inte fulladdat vid inkopstillfallet. Fore cykling ska du ladda batteriet tills det ar fulladdat.

Om batteriet har laddats ur helt bor du ladda det sa snart som majligt. Om du lamnar batteriet utan att ladda det kommer

batteriet att férsamras.

* Om du inte kommer att anvdnda cykeln under en langre period ska den férvaras med ca 70 % aterstdende batteriladdning. Se
dessutom till att batteriet inte laddas ur helt genom att ladda det var 6:e manad.
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M Montera och ta ur batteriet

Batteriet ar fast till batterifastet med nyckeln.

Féljande beskrivning kanske inte &r tillamplig eftersom olika typer av nycklar finns tillgangliga.

A FORSIKTIGHET!

 Hall batteriet ordentligt och var férsiktig sa det inte faller ur vid montering.
© Uppmarksamma det foljande for att férhindra att batteriet faller ur nar man cyklar pa cykeln:

- Setill att batteriet sitter ordentligt fast pa batterifastet.
- Cykla inte pa cykeln med nyckeln isatt.

OBS!

Kontrollera att kapan till laddningsporten &r stangt innan du anvander cykeln.

BT-E6000/BT-E6001

1. satti batteriet i batterifastets skena fran baksidan.
o Skjut batteriet framat och tryck sedan in det ordentligt.

2. Taur nyckeln.
o For tillbaka nyckeln till det lasta laget och ta sedan ur
nyckeln.

BT-E6010/BT-E8010/BT-E8014

1. satti batteriet fran undersidan.
e Inpassa uttaget pa batteriets undersida med
batterifackets utstickande del pa batteriféstet.
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2. Skjut batteriet.
o Tryck in batteriet tills det hors ett klick.

i~
3. Taur nyckeln.
o For tillbaka nyckeln till det Iasta laget och ta sedan ur —
nyckeln.
7
BT-E8020

Detta forfarande ar ett exempel pa att anvdnda en ram vars batteri ar avldgsnat/monterat fran undersidan.

1. satti batteriet fran undersidan.

2. Skjut batteriet.
o Tryck in batteriet tills det hors ett klick.
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Ta bort

A FORSIKTIGHET!

 Hall batteriet ordentligt och var forsiktig sa det inte faller vid borttagning och nér det bars.

BT-E6000/BT-E6001
Nyckelns lage paverkar inte isttning av batteriet. Det kan séttas i oavsett nyckelns lage.
1. sattinyckeln. Tryck pa stromknappen
Stang av strémmen, satt sedan in nyckeln i lascylindern i for att sténga av
. strommen.
batterifastet. Nyckel Lascylinder
//
B
N
© 00000
N

2. Vrid nyckeln tills du kanner visst motstand.

3. Ta ur batteriet forsiktigt.
Det gér endast att ta ur batteriet nar nyckeln &r i upplast
lage.
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BT-E6010/BT-E8010/BT-E8014

1. ssttinyckeln. <BT-E6010>
Stang av strommen, satt sedan in nyckeln i lascylindern i Tryck pa stromknappen for att sténga av strémmen.
batterifastet.

<BT-E8010/BT-E8014>

Lascylinder

2. Vrid nyckeln tills du kanner visst motstand.

3. Taur batteriet
o Skjut batteriet och ta sedan ur det férsiktigt.
 Det gar endast att ta ur batteriet nar nyckeln ar i
upplast lage.
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BT-E8020
o Detta forfarande &r ett exempel pa att anvanda en ram vars batteri ar avlagsnat/monterat fran undersidan.
© Om du anvénder en batterikapa av annat fabrikat ska batterikapan tas bort innan batteriet tas bort.

1. Gppna kapan till nyckelhalet.
Stdng av strommen och 6ppna sedan kapan for nyckelhalet.

Tryck pa strbmknappen for att stanga av strommen.

2. Lés upp batteriet.
(1) Satt in nyckeln i lascylindern i batteriféstet.
(2) Vrid nyckeln.
Batteriet &r upplast. Fjaderclips haller batteriet pa plats och férhindrar det fran att trilla ut.

Lascylinder

3. Taur batteriet.
(1) Ta ur nyckeln och stang sedan kapan fér nyckelhalet.
(2) Ta ur batteriet forsiktigt.
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OBS!

Montera inte eller ta ur batteriet med nyckeln isatt till vanster pa batterifastet eller medan nyckelhalets kapa ar 6ppen.
Batteriet kan skadas om det kommer i kontakt med den 6vre delen (greppdelen) av nyckeln.

B Montera och ta bort cykeldatorn

Cykeldatorn kan aven féstas pa cykeln s att den inte enkelt kan avlégsnas. Kontakta ditt inkopsstélle for information.

Montering

1. skjut cykeldatorn pa fastet.

2. sitt i cykeldatorn ordentligt tills den klickar fast pé sin
plats.

OBS!

Om cykeldatorn inte ar ordentligt monterad kommer
assistansfunktionen inte att fungera normalt.

1. Dra ut cykeldatorn. —) gx

o Tryck hart pa reglaget for att frigéra cykeldatorn.

Reglage
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I Funktion

M Sla pa/stanga av strommen

o Strdmmen kan inte slas pa under laddning.

® Om cykeln har varit stilla i mer &n 10 minuter stangs strommen av automatsikt (automatisk avstangningsfunktion)
e Vid anvandning av SC-E7000 drivs effektmatningen fran batteriet.

OBS!

Satt inte foten pa pedalerna nar du slar PAJAV strommen. Detta kan orsaka systemfel.

SIa PA och stanga AV strmmen via cykeldatorn (SC-E6100)

* Om cykeldatorns inbyggda batteri &r otillrackligt laddat slas det inte pa.
o Cykeldatorns inbyggda batteri laddas endast nar cykeldatorns skarmbild &r pa.

1. Hall stromknappen intryckt i 2 sekunder.

LON

Stromknapp

SIa PA och stinga AV strommen via batteriet

Tvingad avstéangning ar mojlig med BT-E8010/BT-E8020 genom att halla stromknappen intryckt i 6 sekunder.

1. Tryck pa batteriets stromknapp. LED-lamporna tands for att indikera aterstdende batterikapacitet.

OBS!
Nér strémmen slas pa bor du kontrollera att batteriet sitter ordentligt fast pa batterifastet.
<BT-E6000/BT-E6001> <BT-E8010/BT-E8014>
Stromknapp

Strémknapp
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<BT-E6010> <BT-E8020>
Stromknapp

]
@\ J \
Stromknapp — 5 ——>

Skarm nér strommen &r PA

SC-E6100

Nér strommen sl&s PA visas en skarm som paminner om den som visas nedan och véxlar sedan till startskarmen.

Normal uppstart For lag batteriniva

SHIMArC
STAOPS

Ao

* Nivan for cykeldatorns inbyggda batteri ar for lag.
Att sla PA strommen med cykeldatorn ansluten till cykeln
laddar cykeldatorns inbyggda batteri.

SC-E7000

Denna skarm visas nar strommen ar PA.

SHIMANGO

STOPS
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EW-EN100
LED-lampa (utsida) slas PA. LED-lampa
(utsida)

B Normal anvandning
Det & mojligt att andra tilldelade funktioner fér individuella omkopplare. Fér information, vand dig till aterférsaljaren som du

kopte produkten av.

Cykeldator och omkopplarenhet

SC-E6100/SW-E6010

Vénster omkopplare

Hoger omkopplare

Funktionsknapp Lampknapp _ X
Stromknapp ¢

SC-E7000/SW-E7000

Funktionsknapp
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Vénster omkopplare
(standard: for assistans)

Hager omkopplare
(standard: for elektronisk vaxling)

Vid cykling:  6ka assistans.

Vid instalining: vaxla mellan skarmarna, bekréfta instéllningar.

Assistans-X | Vid installning: flytta pekaren for instéliningsmenyn, | Vaxel-X | Vid cykling: vaxla for att oka pedalmotstandet.
andra installningar etc.
Vid cykling:  minska assistans.
Assistans-Y | Vid instéllning: flytta pekaren fér instéliningsmenyn, | Véxel-Y | Vid cykling: véxla for att minska pedalmotstandet.
andra installningar etc.
Vid cykling:  andra skarmen fér farddata pa
yiding avkeldatorn P Vid cykling: véxla mellan automatisk och manuell
Assistans-A Véxel-A axling (for elektroniskt inbyggt
sstans Vid instéllning: véxla mellan skarmarna, bekréfta V,,XI 9! st inbyog
Al vaxelnav).
instéliningar.
Cykeldator (SC-E6100)
Vid cykling:  andra skarmen for farddata pa Lampknapp | Sl& PA/stanga AV lampan.
) cykeldatorn.
Funktionsknapp | . A . . Energi .
Vid instéllning: véxla mellan skarmarna, bekréfta Slar PA/stanger AV energin.
instéllningar. knapp
Cykeldator (SC-E7000)
) Vid cykling:  andra skdrmen for farddata pa cykeldatorn.
Funktionsknapp

OBS!

Nar cykeln anvander en bakvaxel, se till att vaxla samtidigt som du trampar.

Avgreningsdon [A] (EW-EN100)

EW-EN100 anvands istéllet for cykeldatorn.

Enheten &r fast till bromsvajerholjet eller bromsslangen och sitter néra styret.

Avgreningsdon [A]

Knapp

Tryck: dndrar assistansldget varje gang du trycker.
Tryck och hall inne (cirka 2 s): slar PA/stanger AV lampan
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OBS!

o For att andra till gangassistanslage kravs en omkopplarenhet.

* Knappen &r inte rekommenderad fér anvandning av enheten under cykling. Valj det assistanslége du féredrar innan du cyklar.
¢ For andra funktioner tilldelade till knappen, se “Instéllning (EW-EN100)".

W SIa PA/stinga AV lyset

© Om du cykel har lysen anslutna till drivenheten kan lamporna drivas fran cykeldatorn eller avgreningsdon [A].
o Lyset stangs av i tillsammans med batteriet. Nar batteriet &r avstangt ar lyset avsténgt.

e Vid anvandning av SC-E7000 mandvreras lyset fran instaliningsmenyn. For detaljer, se "Lyse (endast fér SC-E7000)."

SC-E6100

1. Tryck pa lampknappen.
e Lamporna tands.

* Tryck pa knappen igen for att stanga av lamporna.

* Nar det batteridrivna lyset inte &r anslutet och
[Backlight] &r installd till [MANUAL], s& kan du sla pa

eller stanga av cykeldatorns bakgrundsbelysning genom
att trycka pa lampknappen.

Lampknapp

Nar lyset ar
paslaget

Nar lyset ar
avstangt

Du kan inte stdnga av lampan nar du cyklar pé cykeln.

1. Tryck och hall (cirka 2 s) knappen intryckt till lamporna sls LED-lampa
PA/stangs AV.

(insida)
LED-lampan (insida) blinkar gront.
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M Standardstatusskarm

Visar statusen for din cykel och farddata.
Véxelldget visas bara nar elektronisk vaxling anvands.

(A) Batteriindikator < SC-E6100 >
( B) Véxellagesskarm (I) ( .l)
<SC-E6100>
Aktuellt vaxellage
Vaxellagets startlage* (H)

Véxlingsrad
Detta meddelar dig om den rekommenderade
tiden nar man ska véxla baserat pa cykelns (G)

cyklingsforhallanden.
(F)
(C) Skarm for farddata
(D) Véxlingslage* (E)
Visar aktuellt vaxlingsldge som [Auto] eller [Manual]. (D)

(E) Assistansmatare
Visar assistansnivan.

(F) Aktuellt assistanslage
(G) Aktuell hastighet
(H) Aktuell tid

(I) Ljusikon

Indikerar att lamporna anslutna till drivenheten ar
tanda.

(J) Bluetooth® LE-ikon
Visas ndr man ar ansluten via Bluetooth LE.

(K) Underhallsvarning
Indikerar att underhall kravs. Om denna ikon visas,
kontakta ditt inkdpsstalle eller en cykelhandlare.

* Endast for elektronisk vaxling med inbyggt vaxelnav.
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LED-lampor indikerar féljande status.

o Aktuell batteriniva

o Aktuellt assistanslage

For information, se "Batteriindikator" och "Andra
assistanslaget”.

Batteriindikator

Du kan kontrollera batterinivan medan du cyklar.

SC-E6100/SC-E7000
Skarm Batteriniva

* For SC-E7000 kommer batteriindikatorn att blinka nar
batterinivan &r lag.
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EW-EN100
Nar strommen &r pa indikerar utsidan av LED-lampan batterinivan.

LED-lampa (utsida) . LED-lampa
A Tl Batteriniva
indikation
= (Lyser gront) 21-100 %
= (Lyser rott) 20 % eller mindre
‘B (Blinkar rott) Endast mycket litet kvar

B Andra assistansliget

Andra assistanslaget med omkopplarenhet

1. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y.
< SC-E6100 > < SC-E7000 >
Assistans =

®©
X =
Y= &
(I ] IEI
Funktionsknapp DST =
0000.0 «m
* Om du anvéander SC-E7000 och det inte finns nagon [HIGH]  ——
assistansomkopplare kan du ocksa halla ned Ya WYX
Funktionsknappen for att véxla till assistanslaget. Det gar __
_[NORM]
déaremot inte att vaxla till [WALK]-lage. - v b >>> < [WALK]
[ECO] 4
AV
[OFF]

PPP Tryck lange p& Y
{ Tryck kort pa X
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Andrar assistansldget med EW-EN100

1. Tryck pa knappen. LED-lampa
Assistanslaget andras varje gang du trycker. (insida)
LED-lampan (insida) indikerar aktuellt assistanslage. Knapp /

Indikationer for LED-lampa (insida) Assistanslage
v — v
O AV
v v
v v
v v
v 1 1
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M Gangassistanslage
o Detta ldge kanske inte finns i vissa regioner.

 Funktionen for gangassistans nar hogst 6 km/h. Vid elektronisk véxling kontrolleras assistansniva och hastighet av véxellaget

© Om Assistans-Y inte halls intryckt i minst en minut kommer systemet att starta om i det lage som det befann sig i innan du
véxlade till [WALK]-lage.

e Den intelligenta gangassistansen aktiveras nar ett elektriskt vaxlingssystem, t.ex. XTR, DEORE XT SEIS, ansluts
Systemet tillfor assistansspanning individuellt for att kdnna av véxellaget.
"Intelligent gangassistans” ger cyklisten battre vridmoment i branta backar pa de lagre véxlarna
"Snabb géngassistans” fungerar snabbt genom att SW halls nedtryckt fran vilket lage som helst

Vaxla till gangassistanslaget

1. Tryck och hall Assistans-Y intryckt (cirka 2 s) tills det < SC-E6100 >
foljande intraffar.

SC-E6100/SC-E7000: [WALK] visas pa skarmen
EW-EN100: LED-lampa (insida) tands bla

Assistans

OBS!

En varningssignal hors medan vaxlingen &r igang om det inte ar
mojligt att vaxla till laget [WALK] eftersom den aktuella
hastigheten inte &r [0 km/h] eller pedalerna &r belastade, osv.

< EW-EN100 >
Assistans AV

O] b

LED-lampa (insida)

Gangassistanslage aktiverat
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Anvandning av funktionen gangassistans

1. Medan du &r i gangassistanslaget, tryck och hall Assistans

<> X

Assistans-Y intryckt. Tﬂ
)
Hall intryckt
¢ Om omkopplarenheten ar ansluten till EW-EN100 blinkar

e Starta funktionen gangassistans.

e Om Assistans-Y inte fungerar pa éver 1 min kommer ~
LED-lampan (insida) bla nér funktionen ovan utférs.

2. Halli styret och knuffa cykeln forsiktigt. @

assistanslaget att stéllas in till [OFF].
3. Slipp Assistans-Y for att stoppa funktionen géngassistans. Assistans

+
|

4. Tryck pa knappen Assistans-X fér att avsluta Assistans
gangassistanslaget.
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M Vixla skarmen fér farddata (SC-E6100)

1. Typen av farddata som visas andras varje gang du trycker
pa Assistans-A eller funktionsknappen pa cykeldatorn.

< SC-E6100 >

Assistans

Se)
eller
Assistans
X =)
N arm for
Y w S 0000'0 LY farddata
(?
Funktionsknapp
Visa objekt Beskrivning l [DsT] l < l [CADENCE]
v -
[DST] Farddistans "' [ oool | [ wax
[0DO] Total distans v 'S
[RANGE] | Resbar distans [_[RANGE] | [ lavel
v V' N
[RANGE] Resbar distans for varje assistanslage 3™ l [RANGE] l Y l [TIVE]

[TIME] Resbar tid

[AVG] Medelhastighet *

[MAX] Hogsta hastighet *

[CADENCE] | Vevarmens rotationshastighet * **

*

-

Nar [DST] visas, tryck pa Assistans-A i 2 s for att aterstalla alla farddata.
Bilder pa farddistans &r uppskattningar som endast ska anvéndas for
referensandamal.

Dessa data visas enligt foljande. Vaxlingsldge och véxellage visas inte.

*

N

*

w

*4 Tillvalsalternativ: Du kan konfigurera skarminstallningarna i E-TUBE
PROJECT. Detaljer finns i "Anslutning och kommunikation med
enheter"”.

Rotationshastigheten visas endast nar trampandet assisteras vid
anvéndning av elektronisk vaxling.

*

v
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Nollstall farddistansen

Du kan nollstalla farddistansen pa huvudskarmen. Nar farddistansen ar nollstalld, nollstalls dven, [TIME] (resbar tid), [AVG]
(medelhastighet), [MAX] (h6gsta hastighet).
Denna funktion kan endast anvandas nar SW-E6010 &r installerad.

1. Tryck pa Assistans-A for att andra skarmen for farddata till

[DST].
Assistans
X—=
=
v
0.0

2. Tryck och hall Assistans-A tills vérdet under skarmen [DST]
blinkar.

3. Tryck ater p Assistans-A.
e Farddata nollstalls.
o Vardet [DST] slutar blinka och skarmen aterstalls till
startskarmen om du later den vara orérd i 5s.
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M Vixla mellan visade farddata (SC-E7000)

Typen av farddata som visas andras varje gang du trycker pa
Funktionsknappen.

o Nar du haller Funktionsknappen intryckt medan DST visas
rensas alla farddata. 2 0
e Om du anvander SW-E6010 kan styrning ocksa goras med . |(I|I.| II

Assistans-A.
eller @Funktioiknapp D\:):
- NorM] (000.0+

Assistans

()

@

Visa objekt Beskrivning l [DST] l < l [CLK] l
[DST] Farddistans l [0DO] l l [CAD] l
[ODO] Total distans A 4 V'S
[RNG] Resbar distans *1*3 l [RNG] l l IMAX] l

v V'S
[TME] Resbar tid *2 l [TVE] l } l [AVG] l
[AVG] Medelhastighet *2
[MAX] Hogsta hastighet *2
[CAD] Vevarmens rotationshastighet *2 *4
[CLK] Aktuell tid *2

*1 Nar [RNG] visas s visas inte batterinivan. Uppgifter om rackvidd bér endast anvandas som referens.

*2 Tillvalsalternativ: Du kan konfigurera skarminstéliningarna i E-TUBE PROJECT. Detaljer finns i avsnittet "Anslutning och
kommunikation med enheter".

*3 Nar gangassistansen &r paslagen andras skarmen fran [RNG] till [RNG ---].

*4 Rotationshastigheten visas endast nar trampandet assisteras vid anvandning av elektronisk vaxling.

OBS!

Om férddata visas atergar skarmen till att visa hastigheten efter 60 s.
Nar hastigheten visas kan du se farddata, med bérjan vid [DST], genom att trycka pa Funktionsknappen.
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Nollstall farddistansen

Du kan nollstélla farddistansen pa huvudskarmen. Nér farddistansen rensas, rensas aven [TME], [AVG] och [MAX].

1. Andra farddata som visas till [DST] och tryck pa
Funktionsknappen i 2s.

2. Slapp knappen nar [DST]-indikationen bérjar blinka.
| detta skede trycker du ater pa Funktionsknappen for
att rensa farddistansen.
o Indikatorlampan [DST] slutar blinka och du kommer
tillbaka till startskarmen om du later den vara orérd i
5s.

B Andra véxlingslige
Denna funktion fungerar endast for elektronisk vaxling med inbyggt vaxelnav.
1. Tryck pa Vixel-A pa startskarmen. < SC-E6100 >

Varje tryckning véxlar mellan [Manual] och [Auto]. Automatisk Manuell

Vaxel

=]l E=:

ker— B

X
A
Y

e
[Auto] Véxlar automatiskt véaxlar i enlighet med
u
trycket mot pedalen. < SC-E7000 >
(Manual] Anvand vaxlingsmekanismen manuellt for Automatisk
elektronisk véxling.
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I Instéllningsmeny

M Starta (SC-E6100)

1. Stanna cykeln.

2. Tryck och héll funktionsknappen intryckt.
Slapp knappen nar installningsskarmen visas.

Funktionsknapp —>%8,—©

3. Vélj menyalternativet.
(1) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att flytta
markoren pa installningsmenyn.
(2) Tryck pa Assistans-A. Om du anvander SW-E7000,
tryck pa Funktionsknappen.
Skarmen andras till det valda menyalternativet.

Assistans

)

(W)

[LID

CIRe)

N —"ro

Funktionsknapp

Konfigurerbara objekt

Detaljer

Aterstall farddistansen eller
4 [Clear] instéllningsvardena.

[Clock] Stall in aktuell tid.
[Start mode]"! Stéll in startvéaxeln.

Konfigurera skarmens
[Backlight] bakgr?mdsbelysning.
[Brightness] Stéll in skarmens ljusstyrka.
[Beep] Sla PA/stanga AV ljudsignal.

X [[Unit] Valj mellan km och engelska mil.

[Language] Stéll in skarmens sprak.

[Font color]

Valj skarmens teckenfarg mellan svart
och vit.

[Adjust]? Justering av elektronisk véxlingsenhet
[Shift timing] Justera vaxlingstidpunkten

[Shifting advice] SIa PA/stanga AV véxlingsradet

[RD protection reset]® | Aktivera aterstallning av RD-skydd
[Exit] Atergé till huvudskarmen.
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< Startskarm >

< Skarm for installningsmeny >

00:00 20 1HIn

BSetting
Start mode
Backlight
Brightness
Language
[Clear] s [Exit]
~ A ~ A
] [Clock] ‘ ] [RD protection reset] ‘
~ PN ~ A
] [Start mode] ‘ ] [Shifting advice] ‘
<~ N 4 A
| [Backlight] | | [Shift timing] |
~ PAN < PaN
[ [Brightness] | | [Adjust] |
4 N 4 A
] [Beep] \ | [Fontcolor] |
4 N 4 A
[Unit] s [Language]

* 1 Endast for elektronisk vaxling med inbyggt véxelnav

* 2 Endast for elektronisk véxling

* 3 Endast for elektronisk véxling med bakvaxel




M Starta (SC-E7000)

Om assistansomkopplaren inte ar ansluten kan installningsmenyn inte visas.

1. stanna cykeln.

2. Tryck pa Funktionsknappen for att visa menyskarmen.
Om du anvénder SW-E6010 kan styrning ocksa goras

med Assistans-A.

=i

Funktionsknapp

3. Valj ett menyalternativ.

(1) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att flytta

markoren pd installningsmenyn.
(2) Tryck pa Funktionsknappen.

Skarmen andras till det valda menyalternativet.
Om du anvénder SW-E6010 kan styrning ocksa goras

med Assistans-A.
Assistans

Wl
EI

~
@

X
Y

o

Assistans

@)

0

%W

Funktionsknapp

41

< Startskarm >

< Skérm for installningsmeny >

OSetting
A

A J

N
[Clear] [Exit]
D
A\ AN 4 PAN
[Clock] [RD protection
< A reset]
[Start mode] ~ —
A\ AN
- A% PAN
[Light] [Adjust]
~ PaN < ~
A\ AN < N
. d
[Unit] b [Language]




Konfigurerbara .
. Detaljer
objekt
[Clear] Nollstallning av instaliningar
4 [Clock] Instéllning for klockan
[Start mode]*1 Stall in startvéaxeln.
[Light] Sla PA/stanga AV lampan
[Beep] SI& PA/stanga AV ljudsignaler
[Unit] Véxla mellan km och engelska mil
X |[Language] Sprakinstalining
[Font color] Instéllning for typsnittsfarg
g o o
i:?ezl;oztectlon Aktivera aterstéllning av RD-skydd
~ W * 1 Endast for elektronisk vaxling med inbyggt véxelnav.
[Exit] Aterga till huvudskarmen * 2 Endast for elektronisk véaxling med bakvaxel.

M [Clear] Aterstélining av instéllning

Aterstall farddistansen eller installningsvardena.
Nar [DST] (farddistansen) ar nollstalld sa nollstalls &ven, [TIME] / [TME](resbar tid), [AVG] (medelhastighet) och [MAX]
(hogstahastighet).

1. Gatill menyn [Clear].
(1) Oppna installningsmenyn.
(2) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att vélja
[Clear], och tryck sedan pa Funktionsknappen.
Om du anvénder SW-E6010 kan styrning ocksa goras
med Assistans-A.

2. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y fér att valja vad du
vill aterstalla. < SC-E6100 > < SC-E7000 >

Assistans

Clear

X
A=
Al 000.0 km
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Konfigurerbara .
) Detaljer
objekt
[Exit] Ga tillbaka till instéllningsmenyn.
[DST] Aterstall farddistansen
Aterstall instaliningsvarden for
[Default]*
cykeldatorn.

* Endast for SC-E6100
Alternativ och standardvérden som aterstalls genom
[Default] ér enligt foljande:
o [Backlight]: [ON] e [Beep]: [ON]
o [Unit]: [km] e [Language]: [English]
o [Brightness]: [3] e [Font color]: [White]

3. Tryck pa Funktionsknappen for att aterstalla det valda
alternativet.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ockséa géras med
Assistans-A.
* Skdrmen atergar automatiskt till installningsmenyn.

M [Clock] Tidsinstallning

Staller in aktuell tid. Stall forst in "timmar" och sedan "minuter".
I stegen 2 och 4 i forfarandet nedan kan du dndra vardena snabbt genom att halla Assistans-X eller Assistans-Y nedtryckt.

1. Gatill menyn [Clock].
(1) Oppna instaliningsmenyn.
(2) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att vélja
[Clock], och tryck sedan pé Funktionsknappen.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa goras
med Assistans-A.

2. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y fér att andra tiden. < SC-E6100 > < SC-E7000 >
e Tryck pa Assistans-X for att 6ka vérdet.

e Tryck pa Assistans-Y for att minska vérdet. 00:00 CICCK
Clock
Assistans (]
- woo | 00:00
A—
v
0@
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3. Tryck pa Funktionsknappen for att bekrafta instéllningen.
Markéren flyttar sig till minutvérdet.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa géras med
Assistans-A.

Assistans

<> X

(0]

(QEXC)

(n

4. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att justera
minutvérdet.
 Tryck pa Assistans-X for att oka vardet.
o Tryck pa Assistans-Y for att minska vérdet.

Funktionsknapp

Assistans

@@

=

5. Tryck pa Funktionsknappen for att bekréfta instéllningen.
Om du anvénder SW-E6010 kan styrning ocksa géras med
Assistans-A.

* Skarmen atergar automatiskt till installningsmenyn.

Assistans

X
=)

Ao

Y

@)

(QEKC)

(i

Funktionsknapp
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M [Start mode] instéllning av startldge

Stall in startvaxeln for funktionen startlage.

Det &r mojligt att ha véxeln automatiskt véxlad till numret instéllt har nar du borjar rora dig fran stillastaende lage.

1. Gatill menyn [Start mode].
(1) Oppna instéaliningsmenyn.
(2) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att vélja
[Clock], och tryck sedan pé Funktionsknappen.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa goras
med Assistans-A.

2. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att flytta < SC-E6100 >

markaren till det objekt du vill konfigurera.
06:01 zO: 1IN

Assistans Start mo

iDrssrranas

OFF
98
Konfigurerbara .
) Detaljer
objekt
[OFF] Ingen installning
[1-11] 1-11-véxlad *

* Instéllningsobjekten varierar beroende pa vilket

inbyggt véxelnav som anvands.

3. Tryck pa Funktionsknappen for att bekrafta instéllningen.
Om du anvénder SW-E6010 kan styrning ocksa géras med
Assistans-A.

* Skdrmen atergar automatiskt till installningsmenyn.

Assistans

X
Ai
ety .

@)
T— Funktionsknapp
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< SC-E7000 >

Start mode
1234567890

OFF



B [Backlight] installning for bakgrundsbelysning (endast fér SC-E6100)

Konfigurera skdrmens bakgrundsbelysning.

1. Ga till menyn [Backlight].
(1) Oppna installningsmenyn.
(2) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att vélja
[Backlight], och tryck sedan pa Funktionsknappen.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa goras
med Assistans-A.

2. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att flytta
markoren till det objekt du vill konfigurera.

Assistans

e
Konfigurerbara .
) Detaljer
objekt
[ON] Alltid paslagen
[OFF] Alltid avstangd
Slas PA och stangs AV
[MANUAL] tillsammans med det
batteridrivna lyset

3. Tryck pa Funktionsknappen for att bekréfta instéllningen.
Om du anvander SW-E6010 kan styrning ocksa géras med
Assistans-A.

* Skdrmen atergar automatiskt till installningsmenyn.

Assistans

(EXC)

Funktionsknapp
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B [Brightness] instéllning av bakgrundsbelysningens ljusstyrka (endast for SC-E6100)

Stall in skarmens ljusstyrka.

1. Ga till menyn [Brightness].
(1) Oppna installningsmenyn.
(2) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att vélja
[Brightness], och tryck sedan pa Funktionsknappen.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa goras
med Assistans-A.

2. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att justera 1 00:00

ljusstyrkan. i Brightness
Ljusstyrkan kan justeras till en av fem nivaer.

Assistans

e

3. Tryck pa Funktionsknappen for att bekréfta instéllningen.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa géras med
Assistans-A.

* Skdrmen atergar automatiskt till installningsmenyn.

Assistans

(EXC)

Funktionsknapp
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M [Light] Belysning PA/AV (endast fér SC-E7000)

Konfigurera instéllningen for det batteridrivna lyset.

1. Gatill menyn [Light].
(1) Oppna instéllningsmenyn.
(2) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att vélja
[Light], och tryck sedan pa Funktionsknappen.
Om du anvander SW-E6010 kan styrning ocksa géras
med Assistans-A.

2. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att valja ratt
instéllning.

Assistans m

OFF

Konfigurerbara .
) Detaljer
objekt
[ON] Lat lyset alltid vara paslaget
[OFF] Lat lyset alltid vara avstéangt

3. Tryck pa Funktionsknappen for att bekrafta
installningen.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa goras
med Assistans-A.
* Efter bekréftelsen atergar skarmen automatiskt till

menylistan.
Assistans
A=
7
Funktionsknapp
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M [Beep] ljudsignalinstéllning
sla PA/stinga AV ljudsignal.
Aven om [Beep] ar installt pa [OFF] hérs en ljudsignal om felaktigt handhavande, systemfel eller liknande har skett.

1. Gatill menyn [Beep].
(1) Oppna instéaliningsmenyn.
(2) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att vélja
[Beep], och tryck sedan pa Funktionsknappen.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa goras
med Assistans-A.

2. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y fér att flytta < SC-E6100 > < SC-E7000 >

markaren till det objekt du vill konfigurera.

Assistans

()
(©
Konfigurerbara .
. Detaljer
objekt
[ON] Aktivera ljudsignal
[OFF] Inaktivera ljudsignal

3. Tryck pa Funktionsknappen for att bekrafta instéllningen.
Om du anvénder SW-E6010 kan styrning ocksa géras med
Assistans-A.

* Skarmen atergar automatiskt till installningsmenyn.

Assistans

=
]

Funktionsknapp
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B [Unit] vaxlar mellan km och engelska mil

Véxla mellan kilometer och engelska mil.

1. Gatill menyn [Unit].
(1) Oppna instéliningsmenyn.
(2) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att vélja
[Unit], och tryck sedan pa Funktionsknappen.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa goras
med Assistans-A.

2. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y fér att flytta < SC-E6100 > < SC-E7000 >

markaoren till objektet som du vill konfigurera.

Assistans

(CEKC)
&
Konfigurerbara .
. Detaljer
objekt
[km] Visas i km
[mile] Visas i engelska mil

3. Tryck pa Funktionsknappen for att bekrafta instéllningen.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa géras med
Assistans-A.

* Skdrmen atergar automatiskt till installningsmenyn.

Assistans

=
]

Funktionsknapp
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M [Language] Sprakinstallning

Stall in skarmens sprak.

1. Ga till menyn [Language].
(1) Oppna instéaliningsmenyn.
(2) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att vélja
[Language], och tryck sedan pa funktionsknappen.
Om du anvénder SW-E6010 kan styrning ocksa goras
med Assistans-A.

2. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y fér att flytta < SC-E6100 > < SC-E7000 >
markaoren till objektet som du vill konfigurera.

Assistans

Mederlands
Italiane
Espariol

Konfigurerbara objekt
[English]

[Francais]

[Deutsch]

[Nederlands]

[Italiano]

[Espariol]

3. Tryck pa Funktionsknappen for att bekréfta instéllningen.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa géras med
Assistans-A.

* Skdrmen atergar automatiskt till installningsmenyn.

Assistans

(&

Funktionsknapp
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B [Font color] Instéllning av typsnittsfarg

Vaxla teckens typsnittsfarg mellan svart och vit.

1. Gatill menyn [Font color].
(1) Oppna instéliningsmenyn.
(2) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att vélja
[Font color], och tryck sedan pa Funktionsknappen.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa goras
med Assistans-A.

2. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att flytta
markaéren till det objekt du vill konfigurera.

Assistans

Konfigurerbara
objekt
[White]

[Black]

3. Tryck pa Funktionsknappen for att bekréfta instéllningen.
Om du anvander SW-E6010 kan styrning ocksa géras med
Assistans-A.

* Skdrmen atergar automatiskt till installningsmenyn.

Assistans

— &
(PERC)

t Funktionsknapp

< SC-E6100 >
Vit
00:09 20 mih

Font color

Black

Svart

00:09 0
100%

Font color

White

< SC-E7000 >
[White]

Black

[Black]

Font color

White

Font color

B [Adjust] Véxlingsjustering med den elektroniska vaxlingsenheten

Kontakta inkopsstéllet om du behdver justera den bakre vaxlingsenheten.
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B [Shift timing] instéllning av automatisk vaxlingstidpunkt

Justera vaxlingstidpunkten for det automatiska vaxellaget.
Denna instéllning anvéands nér vaxlingsrad visas under manuellt véxellage.

1. Gatill menyn [Shift timing].
(1) Oppna installningsmenyn.
(2) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att vélja
[Shift timing], och tryck sedan pa Funktionsknappen.
Om du anvénder SW-E6010 kan styrning ocksa goéras
med Assistans-A.

2. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att justera < SC-E6100 >
véardena.
e Om du trycker pa Assistans-X okas vardet och justerar
véaxlingstidpunkten sa att det blir lattare att trampa.
© Om du trycker pa Assistans-Y minskas vardet och
justerar véaxlingstidpunkten sa att det blir tyngre att
trampa.

00:0 i
Shift timimg

Assistans
N =
A=
Y—< w <SC-E7000 >

Shift timing

2 e +13 [

3. Tryck pa Funktionsknappen for att bekréfta instéllningen.
Om du anvander SW-E6010 kan styrning ocksa géras med
Assistans-A.

* Skdrmen atergar automatiskt till installningsmenyn.

Assistans

(QIKXC)

t Funktionsknapp
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M [Shifting advice] instdllning av véxlingsrad (endast for SC-E6100)

SI& PA/stanga AV funktionen vaxlingsrad.
Ifall [ON], meddelar detta dig om den rekommenderade tiden ndr man ska vaxla baserat pa cykelns cyklingsforhallanden under
manuellt vaxellage.

1. G till menyn [Shifting advice].

(1) Oppna installningsmenyn.

(2) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att vélja
[Shifting advice], och tryck sedan pa
Funktionsknappen.

Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa goras
med Assistans-A.

2. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att flytta
markoren till det objekt du vill konfigurera.

Shifting advice

Assistans ON |
OFF

IRe)
Konfigurerbara
g. Detaljer
objekt
[ON] Aktivera funktionen véaxlingsrad
[OFF] Inaktivera funktionen véaxlingsrad

3. Tryck pa Funktionsknappen for att bekrafta instéllningen.
Om du anvénder SW-E6010 kan styrning ocksa géras med
Assistans-A.

* Skarmen atergar automatiskt till installningsmenyn.

Assistans

Funktionsknapp
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M [RD protection reset] Aterstallning av RD-skydd

For att kunna skydda systemet mot fall etc., om cykeln utsatts for en kraftig st6t, ar en "RD-skyddsfunktion” aktiverad.
Anslutningen mellan motorn och lanken blir tillfalligt avbruten sa att bakvéxeln inte langre fungerar.
Utfor "RD-skyddet" for att aterstélla anslutningen mellan motorn och lanken savél som funktionen fér bakvéxeln.

1. Gatill menyn [RD protection reset].

(1) Oppna installningsmenyn.

(2) Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y for att vélja
[RD protection reset], och tryck sedan pa
Funktionsknappen.

Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa goras
med Assistans-A.

2. Tryck pé Assistans-X eller Assistans-Y for att vilja [OK]. < SC-E6100 > < SC-E7000 >
Assistans 00:00 0D RD protection reset

X* RO pretection reset

I8l Cancel

©)
(©
Konfigurerbara Detalier
objekt !
[OK] Utfor "Aterstallning av RD-skydd”.
A h g tillbaka till
[Cancel] / vbryt f)c ga tillbaka ti
installningsmenyn.
3. Tryck pa Funktionsknappen. < SC-E6100 > < SC-E7000 >

Om du anvénder SW-E6010 kan styrning ocksa goras 00:00 52+ 1IN
med Assistans-A.

RD protection reset

\

RO protection resat
Assistans

48 @

L Funktionsknapp
4. Rotera vevarmen.

Anslutningen mellan motor och lank &r aterstalld.

\

M [Exit] Stang skarmen f6r instéllningsmeny
Aterga till huvudskarmen.
1. Gppna instaliningsmenyn.

2. Tryck pa Assistans-X eller Assistans-Y fér att valja [Exit], och tryck sedan pa Funktionsknappen.
Om du anvéander SW-E6010 kan styrning ocksa goras med Assistans-A.
* Skarmen atergar automatiskt till installningsmenyn.
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| Instéliningar (Ew-EN100)

Instéliningsfunktionen kan inte anvandas under cykling pa cykeln.

M Aterstillning av RD-skydd

For att kunna skydda systemet mot fall etc., om cykeln utsatts for en kraftig stot aktiveras “RD-skyddsfunktionen”. Anslutningen
mellan motorn och lanken blir tillfalligt avbruten sa att bakvéxeln inte léngre kan kéras.
Att utféra "RD-skyddet" aterstaller anslutningen mellan motorn och lanken saval som funktionen for bakvaxeln.

1. Tryck och hall knappen intryckt (cirka 8 sekunder) tills

. o , Aterstalining av RD-skydd.
LED-lampan svarar enligt vad som visas i tabellen till

héger. LED-lampa (insida) LED-lampa (utsida)

‘B Blinkar rott DAV

LED-lampa

LED-lampa (utsida)

2. Rotera vevarmen.
Anslutning till motor och lanken &r aterstalld.

M Justera

Du kan bara justera véaxlingen nar du anvander en elektronisk vaxlingsenhet.
Kontakta inképsstallet om du behover justera vaxeln.

I Sakerhetskopiering av drivenhetens instéllning

Data som sparas i drivenheten sékerhetskopieras vanligtvis automatiskt. Om du utfér foljande atgarder kommer déremot ett
meddelande att visas och fraga om du vill uppdatera de sakerhetskopierade uppgifterna eller inte.

o Atermontering av cykeldatorn pa en cykel med andra instéliningar.

o Andra drivenhetens installningar fér ett E-TUBE PROJECT.
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I Anslutning till och kommunikation med enheter

Systemet kan konfigureras och den inbyggda programvaran kan uppdateras nar cykeln ar ansluten till en enhet (dator/surfplatta).
Du behéver ha E-TUBE PROJECT for att konfigurera SHIMANO STEPS och uppdatera den inbyggda programvaran.
Ladda ner E-TUBE PROJECT fran supportens webbplats (http:/e-tubeproject.shimano.com).
Information om hur E-TUBE PROJECT monteras finns pa supportens webbplats.
 Det gar inte att ansluta till enheter under laddning.
© Du behdver SM-PCE1/SM-PCE02 och SM-JC40/JC41 for att ansluta SHIMANO STEPS till en PC.
 Den inbyggda programvaran kan andras utan férvarning.
Kontakta inkopsstallet vid behov.

M Tradlésa funktioner

De senaste funktionerna kan kontrolleras genom att programvaran uppdateras via E-TUBE PROJECT. Kontakta inkopsstallet
angéaende detaljer.

ANT-anslutning

Den tradlésa enheten 6verfor all information fran cykeldatorns huvudskarmbild.

Bluetooth® LE-anslutning
E-TUBE PROJECT for smarttelefoner/surfplattor kan anvandas om en Bluetooth LE-anslutning har gjorts till en smarttelefon/
surfplatta.

Hur man gor en anslutning

For att gora en anslutning maste enheten SC-E6100, SC-E7000 eller EW-EN100 vara i anslutningslaget. For information om hur man
véxlar enheten till anslutningslage, se enhetens handbok.

2,4 GHz digitalt tradlost system

Teknik som utgdrs av ett digitalt tradlost system med 2,4 GHz-frekvens ar samma teknik som anvénds for tradlos LAN-
kommunikation.

| ytterst enskilda fall kan det féljande och platser generera starka elektromagnetiska vagor och elektromagnetisk storning, vilket
kan leda till felaktig métning.

o | narheten av TV-apparater, datorer, radio och motorer eller nar du kor bil och aker tag.

o | narheten av jarnvagsévergangar eller jarnvéagsspar och kring sandarstationer och radarbaser.

 Nara tradlosa datorer eller digitalt manévrerat ljus.

Specifikationer for tradlost system

Modellnummer SC-E6100 SC-E7000 EW-EN100
Frekvensband 2 402-2 480 MHz 2 402-2 480 MHz 2 402-2 480 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt +4 dBm +4 dBm +4 dBm
Version av inbyggd programvara 4.0.0 4.0.0 4.0.0




I Fel och atgarder

B Felindikering via batteriets LED-lampa

Systemfel och liknande varningar indikeras med batteriets LED-lampor genom olika ljusménster.

batteriet

Typ av
. y'? . Indikationsférhéllande Ljus-monster *1 Atgérd
felindikering
o . Kontrollera att vajern inte sitter 6st eller &r felaktigt

Kommunikationsfel i

Systemfel el " 0000 ansluten.
cykelns system
y Y Om laget inte blir battre bor du kontakta inkopsstallet.
Om temperaturen
o6verskrider det Lagg batteriet pa en sval plats utan direkt solljus tills

Temperaturskydd | garanterade . [ N NON ] batteriets temperatur pa insidan har minskat tillrackligt.
arbetsomradet stangs Om laget inte blir battre bor du kontakta inkopsstallet.
batteriets matning av.
Detta visas om en

Misshvckad autentisk drivenhet Anslut ett autentiskt batteri och en autentisk drivenhet.

isslycka Y

. y o inte ar ansluten. o NON N J Kontrollera vajrarnas skick.

sakerhetsverifiering ) A ' . o R P
Detta visas om nagon Om laget inte blir battre bér du kontakta inkopsstallet.
vajer ar urkopplad.
Detta visas om ett fel

Ta bort laddaren fran batteriet och tryck pa stromknappen.
Laddningsfel intraffar under doeee ren yekp PP
. ! Om ett fel uppstar bor du kontakta en agentur.
laddning.
Anslut laddaren till batteriet och avldgsna sedan laddaren.

Elektriskt fel inuti : : Tryck pa stromknappen nar endast batteriet &r anslutet.

Batterifel doeoed | VP PP

Om ett fel uppstar nar endast batteriet ar anslutet bor du
kontakta inkopsstallet.
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M Felmeddelanden pa cykeldatorn

Varningar

Detta forsvinner nér ett fel har atgérdats.

00:00 T+ 1D

. P Funkti ansni «
Kod Villkor for visning un tlonsbeg.ransrflngar Atgird
nér en varning visas
Den maximala hastigheten
Fardhastigheten kan dar st.romdrlver1"355|s"cans 98 | Kontrollera att hastighetssensorn & monterad p4 rétt sitt.
Wo11 . . kan sjunka. (Strémdriven om lsget inte blir b bor du k kta inkopsstall
inte registreras. assistans ges upp tll 25 kmh m ldget inte blir battre bor du kontakta inképsstéllet.
hogsta vaxeln.)
. L . Tryck pa batteriets stromknapp och sla pa strommen igen
Initiering av Stromdriven assistans .
. L utan att ha foten pa pedalen.
WO013 | momentgivaren kan vara lagre &n e . bk .
. Om situationen inte forbattras bor du kontakta
misslyckades. normalt. L
inkopsstallet.
Stromdriven assistans i
laget [WALK] kan vara
En elektronisk véxel "g [ ] . . R .
lagre én normalt. Atermontera den vaxel som systemet ar konfigurerat att
kan ha monterats X L
w032 |, . . * Funktionen stodja.
istallet for en A . . L L R L
o gangassistanslaget Om laget inte blir battre bor du kontakta inkdpsstallet.
mekanisk véxel. ) L
kanske inte finns i
vissa regioner.
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Om ett felmeddelande visas pa hela skarmen ska du félja ett
av foljande tillvagagangssatt for att nollstalla displayen.

o Tryck pa batteriets stromknapp.

e Ta bort batteriet fran batterifastet.

<SC-E6100>

OBS!

Om det inte hjélper att aterstalla batteristrommen eller om
samma problem uppstar ofta bor du kontakta inképsstallet.

[l

< SC-E7000 >

Funktionsbegransning nar ett

Kod Villkor for visning Atgérd

fel visas
o ) L Tryck pa batteriets stromknapp for att aktivera den
E010 Ett systemfel har Stromdriven assistans ar ej ioen
igen.
upptéckts. tillganglig under cykling. 9

Om laget inte blir battre bor du kontakta inkopsstallet.

En awvikelse har

Upptackts Strémdriven assistans ar €]
E013 drivenhetens - . ) Kontakta inkdpsstallet eller en cykelhandlare.
) tillgénglig under cykling.
inbyggda
programvara.

Hastighetssensorn L . L.
Stromdriven assistans ar ej o .
E014 kan ha monterats o . Kontakta inkopsstéllet eller en cykelhandlare.
A tillganglig under cykling.

pa fel plats.

Ett
kommunikationsfel . . . L Kontrollera att vajern mellan drivenheten och
. Strémdriven assistans &r ej o o nieox
E020 mellan batteriet och tillganalia under cvklin batteriet &r ansluten pa ratt satt.
drivenheten har genglg yeing. Om laget inte blir battre bor du kontakta inkopsstallet.

upptéckts.
Batteriet som ar
anslutet till L . . R .
. . Stromdriven assistans ar ej Kontakta inkdpsstéllet eller en lokal cykelhandlare for
£021 drivenheten foljer tillgénglig under cyklin assistans
i igu ing. i .
systemstandarden, ganglg yKing

men stods inte.
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Funktionsbegransning nar ett

fel visas Atgard

Kod Villkor for visning

Batteriet som &r
anslutet till

E022 | drivenheten foljer
inte
systemstandarden.

Stromdriven assistans ar ej Kontakta inkopsstéllet eller en lokal cykelhandlare for
tillganglig under cykling. assistans.

Den monterade
vaxelkomponenten
skiljer sig fran Strémdriven assistans ar ej Kontakta inkdpsstallet eller en lokal cykelhandlare for
komponenten tillganglig under cykling. assistans.

konfigurerad i
systemet.

E030

Den aktuella
inbyggda
programvaran &r Strémdriven assistans ar ej
inte kompatibel tillganglig under cykling.
med det hér
systemet.

Anslut till E-TUBE PROJECT och uppdatera den
inbyggda programvaran for samtliga enheter till den
senaste versionen.

E033

En del av
cykeldatorns
E043 inbyggda
programvara kan
vara skadad.

Strémdriven assistans ar ej

T ) Kontakta inképsstallet eller en cykelhandlare.
tillgénglig under cykling.

M Felindikationer (EW-EN100)

Om ett fel intraffar blinkar bada LED-lamporna for EW-EN100 snabbt och samtidigt enligt vad som visas nedan.

Indikationer for LED-lampor LED-lampa
B tsida
Insida Utsida LED lampa (utsida)
(insida)
Blinkar rott snabb :I- Blinkar rott snabb

Om det ovanstaende intraffar, sla omedelbart av strommen
och konsultera inkopsstallet eller en cykelhandlare.
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B Felsokning

Assistansfunktion

Symptom

Majlig orsak

Atgérd

Ingen assistans ges.

Ar batteriet tillrackligt laddat?

Kontrollera batteriladdningen. Om batteriet
nastan ar slut ska det laddas om.

Cyklar du i langa backar i varmt véder eller
under en ladngre tid med tung belastning?
Batteriet kan 6verhettas.

Stang av strommen, vanta en stund och
kontrollera sedan igen.

Drivenheten, cykeldatorn eller
assistansomkopplaren kan vara felaktigt
anslutna eller ett problem kan foreligga i
nagon av dessa komponenter.

Kontakta inkopsstallet.

Ar hastigheten fér hog?

Kontrollera skarmen pa cykeldatorn. Ingen
assistans ges vid hastigheter pa 25 km/h eller
hogre.

Ingen assistans ges.

Trampar du?

Cykeln &r ingen motorcykel och darfor méste
du trampa med pedalerna.

Ar assistanslaget installt till [OFF]?

Stall in assistanslaget till [HIGH]. Om du
fortfarande kénner att du inte far ndgon
assistans bor du kontakta inkopsstallet.

Ar systemets strom PA?

Om du har utfért stegen nedan och
fortfarande inte marker nagon assistans bor du
kontakta inkopsstéllet.

Hall stromknappen till cykeldatorn intryckt i 2
sekunder, eller tryck pa batteriets stromknapp
for att sla pa strommen.

Farddistans med assistans ar
for kort.

Farddistansen kan bli kortare beroende pa
landsvagférhallanden, véxelposition och
beroende pa om lyset ar pa eller av.

Kontrollera batteriladdningen. Om batteriet
nastan ar slut ska det laddas om.

Batteriets egenskaper blir samre i vintrigt
véder.

Detta ar inget tecken pa problem.

Batteriet &r en forbrukningsvara. Upprepad
omladdning och langre perioder av
anvandning kommer orsaka att batteriets
prestanda forsémras.

Om distansen som cykeln kan fardas pa en
enda laddning ér valdigt kort bor du byta ut
batteriet mot ett nytt.
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Symptom Mjlig orsak Atgard
Ar trycket i dacken tillrackligt? Anvénd en pump for mer luft.
Stall in assistanslaget till [HIGH]. Om du
Ar assistanslaget installt till [OFF]? fortfarande kanner att du inte far nagon
assistans bor du kontakta inkopsstallet.
Efter en full laddning bér du kontrollera
Det &r trogt att trampa Batteriets laddningsnivé k s assistansnivan igen. Om du fortfarande
atteriets laddningsniva kan vara lag.
pedalerna. g 9 kanner att du inte far nagon assistans bor du
kontakta inkopsstallet.
Sla pa strommen igen utan nagot tryck pa
Slog du pa strommen med ena foten pa nagon pedal. Om du fortfarande kanner att
pedalen? du inte far nagon assistans bor du kontakta
inkopsstallet.
Batteri
Symptom Mjlig orsak Atgard

Alla fem batteriindikatorer
lyser.

Versionen av den inbyggda programvaran for
drivenheten kan behova uppdateras.

Kontakta inkopsstallet for att kontrollera
versionen for den inbyggda programvaran.

Batteriet tappar snabbt
effekt.

Batteriet kan ha natt slutet av sin livstid.

Byt till ett nytt batteri.

Batteriet kan inte laddas om.

Har batteriladdarens stromkontakt satts i
ordentligt i ett eluttag?

Koppla ur och koppla sedan in laddarens
stromkontakt, och upprepa sedan
omladdningen.

Om batteriet fortfarande inte kan laddas om
bor du kontakta inkopsstallet.

Har batteriladdarens laddningskontakt satts i
ordentligt i batteriet?

Koppla ur och koppla sedan in laddarens
laddningskontakt och upprepa sedan
omladdningen.

Om batteriet fortfarande inte kan laddas om
bor du kontakta inkopsstallet.

Har laddningsadaptern anslutits ordentligt till
laddningskontakten eller till batteriets
laddningsport?

Anslut laddningsadaptern ordentligt till
laddningskontakten eller till batteriets
laddningsport och ladda batteriet igen. Om
batteriet fortfarande inte laddas bor du
kontakta en aterforsaljare.

Ar anslutningsfastet till batteriladdaren,
laddningsadaptern eller batteriet smutsiga?

Torka av anslutningsfastena med en torr duk
for att rengéra dem och upprepa sedan
omladdningen.

Om batteriet fortfarande inte kan laddas om
bor du kontakta inkopsstallet.

Batteriet borjar inte laddas

om nar laddaren ar ansluten.

Batteriet kan ha natt slutet av sin livstid.

Byt till ett nytt batteri.

Batteriet och laddaren blir
varma.

Batteriets eller laddarens temperatur kan
komma att 6verskrida
funktionstemperaturerna.

Sluta ladda, vénta en stund och borja sedan
ladda om. Om batteriet &r fér varmt for att
vidrora kan det vara nagot fel i batteriet.
Kontakta inkopsstallet.
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Symptom

Majlig orsak

Atgard

Laddaren &r varm.

Om laddaren anvands kontinuerligt for att
ladda batterier kan den bli varm.

Vénta en stund innan laddaren anvands igen.

LED pa laddaren tands inte.

Har batteriladdarens laddningskontakt satts i
ordentligt i batteriet?

Kontrollera anslutningen och leta efter
frammande féremal innan du satter in
laddningskontakten igen. Om ingen laddning
pabdrjas bor du kontakta inkdpsstallet.

Ar batteriet fulladdat?

Om batteriet ar fulladdat slacks LED pa
batteriladdaren. Detta &r dock inget driftfel.
Koppla ur och koppla sedan in laddarens
stromkontakt, och upprepa sedan
omladdningen.

Om LED pé laddaren fortfarande inte tands
bor du kontakta inkopsstallet.

Batteriet kan inte tas ur.

Kontakta inkopsstallet.

Batteriet kan inte sattas i.

Kontakta inkopsstallet.

Det kommer ut vatska fran
batteriet.

Kontakta inkopsstallet.

En avvikande doft marks.

Sluta omedelbart att anvanda batteriet och
kontakta inkopsstallet.

Det kommer rok ur batteriet.

Sluta omedelbart att anvanda batteriet och
kontakta inkopsstallet.

Det nya batteriet fungerar
inte.

Drivenhetens inbyggda programvara kanske
inte & kompatibel med batteriet.

Kontakta inkdpsstallet for att kontrollera
kompatibiliteten.

Belysning

Symptom

Mojlig orsak

Atgard

Framlyset eller baklyset lyser
inte trots att knappen har
tryckts in.

Installningarna for E-TUBE PROJECT kan vara
fel.

Kontakta inkopsstallet.
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Cykeldator

Symptom

Mojlig orsak

Atgard

Cykeldatorn visar ingenting
nar du trycker pa batteriets
stromknapp.

Batteriladdningen kan vara otillracklig.

Ladda om batteriet och sla sedan pa
strommen igen.

Ar strommen pa?

Hall ner stromknappen for att sla pa
strommen.

Laddas batteriet?

Det gar inte att sla pa strommen nar batteriet
ar monterat pa cykeln och laddas. Sluta
laddning.

Ar cykeldatorn monterad pa rétt satt i fastet?

Montera cykeldatorn korrekt och se "Montera
och ta bort cykeldatorn".

Ar elkabelkontakten korrekt ansluten?

Kontrollera att kontakten fér
elkabelkontakten som ansluter motorenheten
till drivenheten inte &r urkopplad. Om du inte
ar saker bor du kontakta inkopsstallet.

En komponent som systemet inte kan
identifiera kan ha anslutits.

Kontakta inkopsstallet.

Systemet startar inte nar du
haller stromknappen till
cykeldatorn intryckt i 2
sekunder.

Anvande du cykeldatorn i laga temperaturer
eller utsatte du den for laga temperaturer
under en langre tid?

Cykeldatorn kanske inte gar att sla pa om den
har anvants i eller utsatts for laga
temperaturer under en langre tid. Starta den
genom att trycka pa stromknappen pa
batteriet. Om det fortfarande inte gar att sla
pa den bor du kontakta en aterférséljare.

Ar cykeldatorn monterad pa ratt satt i fastet?

Montera cykeldatorn korrekt och se "Montera
och ta bort cykeldatorn".

Vaxelldget visas inte.

Véxellaget visas endast om den elektroniska
véaxlingsenheten r monterad.

Kontrollera om kabelkontakten &r urkopplad.
Om du inte ar saker bor du kontakta
inkopsstallet.

Kan ljudsignalen stangas av?

Andra installningen.
Hanvisa till "Ljudsignal”.

Kan bakgrundsbelysningen
stangas av?

Andra installningen.
Se "Baklyse (endast fér SC-E6100)".

Instaliningsmenyn kan inte
Gppnas nar man cyklar pa
cykeln.

Produkten ar utformad pa ett stt sa att
installningsmenyn inte kan 6ppnas nar ndgon
cyklar pa cykeln. Detta &r inget tecken pa
nagon avvikelse.

Stanna cykeln och utfér sedan instéllningarna.
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Ovrigt

Symptom

Mojlig orsak

Atgard

N&r knappen trycks in hors
tva ljudsignaler, och knappen
fungerar inte.

Anvandning av knappen har inaktiverats.

Det &r inget tecken pa funktionsfel.

Tre ljudsignaler.

Ett fel eller en varning uppstar.

Detta hander nér en varning eller ett fel visas
pa cykeldatorn. Se avsnittet "Felmeddelanden
pa cykeldatorn" och félj anvisningarna som
anges for den relevanta koden.

Nar ett lage for elektronisk
vaxling anvands kanns det
som att assistansnivan blir

svagare vid vaxling.

Detta hander for att assistansnivan justeras
till en optimal niva av datorstyrningen.

Det ar inget tecken pa funktionsfel.

Ljud hors efter véxling.

Kontakta inkdpsstallet.

Ett oljud kan horas fran
bakhjulet under normal
cykling.

Véxlingsjustering kan ha utforts felaktigt.

Mekanisk vaxling
Justera vajerns spanning. Detaljer finns under
serviceinstruktioner for vaxeln.

Stromdriven véxling
Kontakta inkopsstallet.

Nar du stannar cykeln stalls
inte vaxlarna in i det
forinstéllda laget som galler i
startlaget.

Du har tryckt fér hart pa pedalerna.

Om du trycker latt pa pedalerna blir det
lattare att vaxla.
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* Nyckelnummer
Numret som medfoéljer nyckeln behévs om du behéver kdpa reservnycklar.
Skriv ned numret i rutan nedan och forvara det pa en saker plats.

Obs! Pa grund av produktutveckling kan specifikationerna ndras utan foregaende meddelande. (Swedish)



	VIKTIGT MEDDELANDE
	Viktig säkerhetsinformation
	Till säkerhet
	Funktioner i SHIMANO STEPS
	Assistansläge

	Starta din SHIMANO STEPS
	Delarnas namn
	Specifikationer
	Förberedelse
	Ladda batteriet
	Laddarens LED-lampa
	LED-lampa för batteri
	Hantering av batteri
	Montera och ta ur batteriet
	Montera och ta bort cykeldatorn

	Funktion
	Slå på/stänga av strömmen
	Normal användning
	Slå PÅ/stänga AV lyset
	Standardstatusskärm
	Ändra assistansläget
	Gångassistansläge
	Växla skärmen för färddata (SC-E6100)
	Växla mellan visade färddata (SC-E7000)
	Ändra växlingsläge

	Inställningsmeny
	Starta (SC-E6100)
	Starta (SC-E7000)
	[Clear] Återställning av inställning
	[Clock] Tidsinställning
	[Start mode] inställning av startläge
	[Backlight] inställning för bakgrundsbelysning (endast för SC-E6100)
	[Brightness] inställning av bakgrundsbelysningens ljusstyrka (endast för SC-E6100)
	[Light] Belysning PÅ/AV (endast för SC-E7000)
	[Beep] ljudsignalinställning 
	[Unit] växlar mellan km och engelska mil
	[Language] Språkinställning
	[Font color] Inställning av typsnittsfärg 
	[Adjust] Växlingsjustering med den elektroniska växlingsenheten 
	[Shift timing] inställning av automatisk växlingstidpunkt
	[Shifting advice] inställning av växlingsråd (endast för SC-E6100)
	[RD protection reset] Återställning av RD-skydd
	[Exit] Stäng skärmen för inställningsmeny

	Inställningar (EW-EN100)
	Återställning av RD-skydd
	Justera

	Säkerhetskopiering av drivenhetens inställning
	Anslutning till och kommunikation med enheter
	Trådlösa funktioner

	Fel och åtgärder
	Felindikering via batteriets LED-lampa
	Felmeddelanden på cykeldatorn
	Felindikationer (EW-EN100)
	Felsökning


