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1 – TURVALLISUSSOHJEET  

 

1.1 – YLEISTÄ 

 

Lue sekä seuraa tarkasti alla mainittuja ohjeita ja teknisiä ominaisuuksia. Tarkkaile 

sähköpyörien komponenttien käyttö- sekä varastointilämpötiloja.  

Älä tee muutoksia propulsiosysteemin osiin. Kyseiset toimet voivat vahingoittaa käyttäjää sekä 

järjestelmää ja pyörän osia. Kyseiset toimet voivat myös mitätöidä mahdolliset voimassa olevat 

vakuutukset. 

 

1.2 – VAROITUKSET 

 

Keskity ajamiseen. Älä keskity näyttöön äläkä tietokoneeseen ajon aikana.  

Konsultoi lääkäriäsi ennen urheilusuorituksen aloittamista.  

Älä käytä näyttöä tai tietokonetta kahvana tai tukena ajon aikana.  

Käytä tietokonetta vain mukana toimitetun käyttöliittymän ja ohjauspaneelin kanssa.  

Tutustu sähköpyöräilyyn sekä lainsäädäntöihin ennen sähköpyörällä ajamista liikenteessä. 

Poista paristo/akku pyörästä AINA ennen minkäänlaista hoitotoimenpidettä.  

 

 

 

 

2- ESITTELY 
 

 

2.1 –PERUSINFO  

 

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia aikamääreitä käyttöpainikkeiden osalta 

Pitkä painallus = yli 2 sekuntia 

Lyhyt painallus = alle 1sekuntia 
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3- TEKNINEN DATA 

 

 

3.1 MOOTTORI 

Malli M01-M01CX 

Nimellisjännite 36V 

Nimellisteho 250W 

Vääntö >80Nm 

Varastointilämpötila  [-5/40] 

Käyttölämpötila  [-10/50] 

IP- suojausaste IP54 

 

 

3.1 HMI  

Tuotekoodi EBHMI00 

Näytön tyyppi Dot matrix LCD 

Varastointilämpötila  [-5/40] 

Käyttölämpötila [-10/50] 

IP- suojausaste IP54 
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4- ULKONÄKÖ ja MITAT 

 

 

 

MOOTTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMI  

1- Näyttö 

2- Ohjauspaneeli 

2.1- Ylös (▲) 

2.2- Alas (▼) 

2.3- Toiminto (M) 
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5 ALOITUS/ENSIMMÄINEN VAIHE 

 

 

 

5.1- JÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS 

 

Käynnistä järjestelmä painamalla (M) näppäintä ohjauspaneelissa lyhyesti. 

Käynnissä oleva järjestelmä sammuu painamalla pitkään (M) näppäintä.  

Järjestelmä sammuu automaattisesti viiden (5) minuutin kuluessa, jos pyörää ei 

käytetä. 

 

5.2- AKTIVOINTI/ AKTIVOIVA- APU 

 

Moottorin avustustoiminto käynnistyy, kun aloitat polkemisen ja loppuu 

välittömästi, kun lopetat polkemisen. Moottorin avustusteho riippuu polkemisen 

tehosta, perustuen valittavaan avustustasoon 

 

5.3- AVUSTUSTASON SÄÄTÄMINEN 

 

Muuta avustustasoa isommaksi painamalla lyhyesti (▲) näppäintä. Samalla 

tavalla saat laskettua avustustasoa painamalla (▼) näppäintä.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty jokaisen avustustason kerroin. 

 

Taso Kerroin* 

0 0% (ei käynnissä) 

1 50% 

2 100% 

3 200% 

4 300% 

5 400% 

*arvo voi poiketa esitetystä asetuksesta riippuen 
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6 AJOTIETOKONE 

 

Ajotietokoneeseen on mahdollistaa asettaa eri optioita työmatkaa sekä 

urheilusuoritusta varten, ja täten mahdollistaa monipuolinen käyttö. Painamalla 

(M) näppäintä lyhyesti, voit selata käytössä olevia asetuksia ajamiseen.  

 

6.1. Kaupunkiajo 

Tässä tilassa ajotietokone näyttää tiedot päivittäisestä ajosta. 

  

(1)Ympäristön lämpötila 

Ilmaisee anturin havaitseman ympäristön lämpötilan sisäänrakennetun sensorin 

avulla. 

 

(2)Merkkivalot 

Kolme eri tilaa valojen säätämiseen: (näytön valo ja pyörän valot)  

 

 

 

 

 

 

Näytön näkymä 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Automaattinen käynnistys 

Valo käynnistyy automaattisesti ollessaan hämärässä. Edellyttää 

hämärätunnistimisen asennuksen käyttöliittymään. Näytön kuva: 
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2.2. Aina päällä 

Näytön ja pyörän valot ovat aina päällä kun virta on kytketty. Näytön kuva: 

 

 

 

 

 

 

2.3. Aina pois päältä 

Näytön ja pyörän valot ovat pois päältä. Näytössä ei valon kuvaa. 

 

Voit muuttaa valojen käyttötilaa siirtymällä mille tahansa näytölle 

ja pitämällä (▲) -näppäintä painettuna 

 

(3) Kello 

Näyttää kellonajan. 

 

(4) Jäljellä olevan virran ilmaisin 

Näyttää jäljellä olevan akun virtatason. 

Voit asettaa määrän osoittajan prosenteiksi (%) tai volteiksi. 

 

(5) Avustustaso 

Näyttää avustustason, joka on käytössä. 

 

(6) Nopeusmittari 

Ilmaisee pyörän nopeuden km/h. 

 

(7) Moottorin tehon ilmaisin 

Näyttää moottorin kulloisenkin hetken avustustehon. 

 

(8) Dynaaminen ilmaisin 

Dynaaminen ilmaisin on kenttä, joka välittää monenlaista tietoa. Painamalla 

lyhyesti (M) -näppäintä, voit valita näytettäviä tietoja. Voit valita:  
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Trip distance- Matkan pituus 

 

 

 

 

 

Ilmaisee kuljetun matkan edellisestä nollauksesta. 

 

 

Trip time- Matka-aika 

 

 

 

 

Ilmaisee matka-ajan viimeisestä nollauksesta. 

 

 

Cadence- Kadenssi 

 
Ilmaisee kampikierrosluvun eli polkimien pyöritysnopeuden  (rpm) 

 

 

Cyclist energy- Pyöräilijän energia 

 
Ilmaisee käyttäjän energiankulutuksen kaloreina viimeisestä nollauksesta. 
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6.2 ”RACE” MODE - KILPAILUTILA 

 

Tämä käyttötila sopii kokeneille käyttäjille sekä urheilusuoritukseen. 

 

(1) Avustustaso 

Näyttää avustustason, joka on 

käytössä.  

 

(2) Nopeusmittari 

Ilmaisee pyörän nopeuden km/h. 

 

(3) Pyöräilijän teho 

Ilmaisee pyöräilijän tehon watteina. 

 

(4) Moottorin tehon ilmaisin 

Ilmaisee moottorin läpi kulkevan 

tehon watteina. 

 

(5)Tehon ilmaisin 

Ilmaisee pyöräilijän tehon (yläpalkki) ja moottorin tehon (alapalkki) 

graafisesti. 

 

(6)Keskikulutus 

Ilmaisee keskikulutuksen Wh/km matkan alusta alkaen.  

 

(7) Kadenssi 

Ilmaisee hetkellisen poljinnopeuden (rpm). 

 

(8) Jäljellä olevan virran ilmaisin 

Näyttää jäljellä olevan akun virtatason. 

Näytössä näkyy akun taso prosentteina tai voltteina, riippuen asetuksesta. 
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6.3 YHTEENVETO 

 

Yhteenvetonäytössä on kokoelma matkoista ja tiedoista, jotka ovat keräytyneet 

järjestelmään viimeisen nollauksen jälkeen. Näkymään on kerääntynyt myös 

kokonaismäärät sekä sähkömoottorilla kuljettu matka (ei voi nollata). 

 

 

 

(1) Matkan pituus 

 

(2) Matka-aika 

 

(3) Keskinopeus 

 

(4) Keskikulutus 

 

(5) Pyöräilijän energia 

 

(6) Kokonaismatka 

 

 

 

HUOM: Yhteenvetonäkymää on mahdollista katsoa vain, kun pyörä ei liiku. 
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7- WALK ASSIST/ TALUTUSAVUSTIN 

 

Systeemin talutusavustin helpottaa pyörän taluttamista lyhyellä matkalla. 

Avustimen teho riittää 6 km/h nopeuteen. Avustimen aktivointia varten, pidä 

(▼)- näppäintä painettuna. Moottori käynnistyy ja alla oleva varoitus ilmestyy 

näyttöön:  

 

 
Moottori sammuu seuraavissa 

tapauksissa: 

- (▼)- näppäimestä irrotetaan 

- nopeus nousee yli 6 km/h 

- sähköpyörän pyörä on lukittuna 

 

HUOMAA: Pyörän päälle ei saa nousta kun käytetään talutusavustinta 

 

HUOM: Jos avustustaso on ”0” moottori on täysin pois päältä eikä talutusavustin ole toiminnassa.  
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8- VALIKKOJÄRJESTELMÄ 

 

Tähän valikkoon pääsee miltä tahansa näytöltä pitämällä painikkeita (▲) ja 

(▼) painettuna samanaikaisesti. Samoilla painikkeilla voit selata valikkoa 

ylös- ja alaspäin. Valitse korostettu vaihtoehto painamalla lyhyesti (M) -

näppäintä. Sulje tai peruuta annettu arvo pitämällä (▲) – ja (▼) -näppäimiä 

painettuna samanaikaisesti tai odota muutama sekunti painamatta mitään.  

Palaa edelliseen näyttöön käyttämällä ”back” -toimintoa, mikäli se on 

näkyvissä. 

 

8.1 – PÄÄVALIKKO 

Päävalikko sisältää seuraavat valinnat: 

Trip reset- matkan nollaus 

Nollaa kaikki matkat.  

”Trip reset” jää hetkellisesti näkyviin, kun 

nollaus on onnistunut. 

 

 

Clock setting- kellon asetus 

Aseta tunnit (tunti kerrallaan) painamalla (▲) 

(▼) näppäimiä. 

Paina (M)- näppäintä vahvistaaksesi oikea 

tunti. Musta tausta siirtyy minuutteihin ja voit 

nyt säätää minuutit. Aseta minuutit (minuutti 

kerrallaan) painamalla (▲) (▼) näppäimiä. 

Paina jälleen (M)- näppäintä vahvistaaksesi.  

HUOM: Pitämällä (▲) (▼) näppäimiä 

pohjassa, voit selata tunteja ja minuutteja 

nopeammin.  
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Advanced-Lisäasetukset 

Lisäasetusten valikointi. Lisää luvussa 9. 

 

 

 

 

 

 

System info- Järjestelmän tiedot 

Näyttää käyttöliittymän ja 

moottoriyksikön laiteohjelmistoversion. 
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Battery info- Akkutiedot 

Näyttää yksityiskohtaiset tiedot akun 

tilasta. 

Asetuksesta riippuen jotkut tiedot eivät 

välttämättä ole käytettävissä. 

 

 

 

 

 

9- LISÄASETUKSET- VALIKKO 

 

Advanced menu- Lisäasetukset-valikko sisältää seuraavat kohdat. 

 

Cancel errors- Nollaa virheet 

Pakottaa lopettamaan kaikki varastoidut virheelliset 

viestit ja koodit. Jos virhekoodeja näkyy vielä 

nollauksen jälkeen, ota yhteyttä tukipalveluun. 

 

 

 

 

LCD- contrast/ LCD- kontrasti 

Käytetään asettamaan nestekidenäytön kontrasti 

haluttuun kirkkauteen. Näytön yläosassa näky 

hetkellisesti merkkikuvio, joka mahdollistaa välittömän 

kontrastin tarkastelun.  

Aseta arvo (▲) -näppäimellä lisätäksesi sitä yhdellä tai 

(▼) -näppäimellä vähentääksesi sitä yhdellä. 

Vahvista asetettu arvo painamalla (M) -näppäintä 
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Language- Kielen valinta 

Käytetään järjestelmän kielen asettamiseen. Käytä (▲) 

ja (▼) näppäimiä selataksesi käytettävissä olevia kieliä. 

Paina (M) -näppäintä vahvistaaksesi valintasi.  

 

 

 

Diagnosis- Diagnostiikka 

Tämä merkintä on varattu jälleenmyyjän huoltotoimenpiteille. 

 

 

10- ERRORS DISPLAYED 

 

Vian ilmaantuessa järjestelmä varoittaa käyttäjää ongelmasta näyttämällä 

vaarakuvaketta ja nelinumeroista koodia ongelman ja ratkaisun löytämisen 

helpottamiseksi.  

 

 

 

 

HUOM: Riippuen vian tyypistä tai suuruudesta, järjestelmä ei mahdollisesti anna käyttäjän 

käynnistää moottoria turvallisuuden takaamiseksi. Järjestelmä voi myös rajoittaa tehon 

käyttöä vian ilmaantuessa. Alla oleva taulukko auttaa löytämään vian nelinumeroisen 

koodin avulla. 

 

 

VIKAKOODI SELITYS 

0010 Yhteysongelma akun kanssa. Akun tilatiedot voivat näkyä 

väärin. Tarkista, että akun johdot ja koskettimet ovat ehjät ja 

oikein kytketty 

0101 Yhteysongelma taajuusmuuntajan ja käyttöliittymän välillä. 

Tarkista että johdotus on ehjä ja kytketty oikein. 
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0104 Nopeusanturia ei havaittu. Tarkista magneetin ja nopeusanturin 

yhteys. Tarkista onko nopeusanturi asennettu ja kytketty oikein 

0105 Vaatimusten vastainen vääntömomenttisignaali. Signaali on 

viallinen. Virrankäyttöä vähennetty. 

0106 Virheellinen vääntömomentin siirtymä. Signaalin on viallinen. 

0801 Moottorin pyörimisanturit viallisia. 

0802 Polkimien pyörimisanturit viallisia. 

0804 Säätimen liiallinen lämpötila. Säätimen sisällä oleva lämpötila-

anturi on havainnut vaararajaa korkeamman lämpötilan. 

0805 Moottori on ylikuumentunut. Moottorin lämpöanturit ovat 

havainneet vaararajaa korkeamman lämpötilan. 

0806 Yhteensopimaton oheisväyläjännite. 

VIKAKOODI SELITYS 

0808 Roottori tukossa. Moottori ei käynnisty mekaanisen lohkon tai 

käyttöyksikön johdotuksessa olevan ongelman vuoksi. 

0809 Patterin jännite on liian suuri. 

0810 Virheellinen virtasensorin signaali. 

0811 Taajuusmuuttaja on havainnut ylivirran. 

1101 Käyttöliittymän ja aseman välinen tiedonsiirto-ongelma. 

Tarkista johtojen kiinnitykset. 

1102 Ohjauspaneelin painike on jumissa. 
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11- TROUBLESHOOTING 

 

ONGELMA SYY/RATKAISU 

Järjestelmä ei 

käynnisty 

Tarkista, että akku on asetettu oikein sekä että siinä on virtaa. 

Sähköinen 

avustin ei toimi 

Tarkista avustuksen taso (ei saa olla ”0”) sekä akun riittävä virta. 

Virhekoodi/ viesti 

on näkyvissä 

Järjestelmä on havainnut virheen. Virheestä riippuen, järjestelmä 

voi edelleen toimia vähennetyllä teholla. Ks. luku 10. 

Näytön lasi on 

sumea 

Ilmaston jatkuvan muutoksen vuoksi, näytön alle on voinut päästä 

kosteutta. Kosteus häviää kun lämpötila sekä ilmasto tasoittuu. 

 

 

 

 

12- PUHDISTUS JA HUOLENPITO 

 

Älä laita mitään komponentteja veteen tai puhdista kovalla paineella. 

Puhdista käyttöliittymäyksikkö vedellä kostutetulla liinalla. 
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13- HÄVITYS 

 

Käyttöliittymä, näyttö, ohjauspaneeli, erilaiset lisävarusteet ja pakkaukset on 

hävitettävä standardin ja voimassa olevien ympäristösäädöksien mukaisesti.  

Älä heitä mitään osia kotitalouksien jätteiden mukana pois. 

Älä heitä tätä tuotetta avotuleen. 

 

EU-maat: 

Euroopan direktiivin 2012/19 / EU mukaan sähkölaitteiden 

jätteet ja Euroopan direktiivin 2006/66 / EY mukaan 

ladattavat paristot / vialliset tai käytetyt paristot on lähetettävä 

ympäristöystävällisiin kierrätyskeskuksiin. 

Palauta käyttöliittymän yksiköt, jotka eivät enää toimi, valtuutetulle 

sähköpyöräliikkeelle. 

 

 

 

   

 

 

  

 

 


