
 

 



KÄYTTÖ JA HUOLTO 

 

1. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 

Vaaratilanteiden välttämiseksi, kehotamme teitä tutustumaan ohjeisiin ennen laitteen 

käyttöönottoa. Sähköpyörää käytettäessä tulisi huomioida seuraavat asiat: 

• Konsultoi lääkäriäsi ennen urheilusuoritusta 

• Opettele ja noudata pyöräilyyn/sähköpyöräilyyn liittyviä liikennesääntöjä 

• Älä keskity näyttöön ajon aikana 

• Älä käytä näyttöä tukevana osana, tai nojaa siihen ajaessa 

• Käytä ainoastaan alkuperäista käyttöliittymää ja mukana toimitettua näppäimistöä 

• Poista akku aina ennen huoltotoimenpiteitä 

TÄRKEÄÄ! Valmistaja ei ole vastuussa tavara- tai henkilövahingoista, jos tuotetta on käytetty 

väärin tai turvallisuusohjeiden vastaisesti.  

 

 

2. YKSIKÖN KUVAUS 

 

A. Näyttö 

B. ON / OFF / YLÖS- painike 

C. SET / ALAS- painike 

D. Talutusavustin 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. YHTEENVETO TOIMINNOISTA 

 

E. Jäljellä olevan akkuvirran ilmaisin 

F. Nopeusmittari 

G. Avustuksen taso 

H. Akun teho (%) 

I. Kokonaismatka (ODO) / Yksi matka (TRIP). 

Molemmat arvot näkyvät vuorotellen. 

J. Valot 

K. Virhe (ks. virhekoodit kappaleesta 10) 

 

 

4. KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS 

 

Käynnistys : Paina B näppäintä käynnistääksesi 

näyttö sekä virtalähde 

 

Sammutus : Paina B näppäintä 3 sekuntia 

sammuttaaksesi laite sekä virtalähde 

 

 

 

 

5. MATKAN NOLLAUS (TRIP) 

Yksikön ollessa käynnissä, paina näppäimiä 

B ja C samanaikaisesti kahden sekunnin 

ajan nollataksesi yksittäisen matkan 

mittauksen I. (TRIP). 

 

 

 

 



 

6. KÄYTTÖAVUN TASON ASETUKSET 

Käyttöavun taso G on valittavissa jokaisesta 

näytön tilasta. 

• Paina hetkellisesti B näppäintä 

nostaaksesi avustuksen tehoa. 

• Paina hetkellisesti C näppäintä 

laskeaksesi avustuksen tehoa. 

 

 

 

 Taulukko näyttää kunkin avustustason kertoimen 

Taso Avustustason kerroin (%) 

0 0 % (moottori ei käynissä) 

1 50 % 

2 100 % 

3 200 % 

4 300 % 

5 400 % 

 

 

 

7. TALUTUSAVUSTUKSEN TASO 

Yksikön ollessa käynnissä sekä avustustason taso on 0, 

paina kiihdytyskahvaa D aktivoidaksesi 

talutusavustuksen.  

Kyseinen toimi helpottaa ajajaa taluttamaan pyörää 

enintään 6 km/h vauhdilla.  

 

 

 

 

  



 

 

 

8. VALOT 

Yksikön ollessa käynnissä, paina C näppäintä 3 sekuntia 

aktivoidaksesi pyörän valot. 

Yksikön ja valojen ollessa päällä, paina C näppäintä 3 sekuntia 

sammuttaaksesi pyörän valot. 

Valojen symbolit näkyvät näytössä J- ilmaisimen kohdalla.  

 

 

 

 

 

9. AKKU 

Jäljellä olevan akun taso E on näkyvissä näytön 

vasemmalla puolella.  

 

 

 

 

 

 

5 palkkia näytössä ilmoittavat akun olevan täynnä. 

Palkit vähenevät akun kulutuksen yhteydessä. 

Akun ollessa lähes tyhjä, viimeinen palkki alkaa 

vilkkumaan ja ajomatkaa on enää hyvin rajallisesti. 

 

 

 



10. VIRHEKOODIT 

Toimintahäiriön ilmaantuessa, näyttöön ilmestyy 4- 

merkkinen K koodi, joka osoittaa havaitun vian vastaavaa 

virhettä.  

Virhekoodit näkyvät näytön oikeassa reunassa ja ne ovat 

korostettuna huutomerkillä. 

Nollataksesi virhekoodit, käynnistä laite uudelleen.  

 

 

HUOM: Riippuen vian tyypistä tai suuruudesta, järjestelmä ei anna käyttäjän käynnistää 

moottoria turvallisuuden takaamiseksi. 

Alla oleva taulukko listaa mahdolliset viat, sekä 4- merkkiset koodit, jotka näkyvät virhekoodissa. 

 
0001 

Yhteysongelma akun kanssa. Akun tilatiedot voivat 
näkyä väärin. Tarkista, että akun johdot ja 
koskettimet ovat ehjät ja oikein kytketty. 

 
0101 

Yhteysongelma taajuusmuuntajan ja 
käyttöliittymän välillä. Tarkista että johdotus on 
ehjä ja kytketty oikein. 

 
0104 

Nopeusanturia ei havaittu. Tarkista magneetin ja 
nopeusanturin yhteys. Tarkista onko nopeusanturi 
asennettu ja kytketty oikein 

 
0105 

Vaatimusten vastainen vääntömomenttisignaali. 
Signaali on viallinen. Virrankäyttöä vähennetty. 

0106 Virheellinen vääntömomentin siirtymä. Signaalin 
on viallinen. 

0801 Moottorin pyörimisanturit viallisia. 

0802 Polkimien pyörimisanturit viallisia. 

 
0804 

Säätimen liiallinen lämpötila. Säätimen sisällä oleva 
lämpötila-anturi on havainnut vaararajaa 
korkeamman lämpötilan. 

 
0805 

Moottori on ylikuumentunut. Moottorin 
lämpöanturit ovat havainneet vaararajaa 
korkeamman lämpötilan. 

0806 Yhteensopimaton oheisväyläjännite. 

 
0808 

Roottori tukossa. Moottori ei käynnisty 
mekaanisen lohkon tai käyttöyksikön 
johdotuksessa olevan ongelman vuoksi. 

0809 Patterin jännite on liian suuri. 

0810 Virheellinen virtasensorin signaali. 

0811 Taajuusmuuttaja on havainnut ylivirran. 

1101 Käyttöliittymän ja aseman välinen tiedonsiirto-
ongelma. Tarkista johtojen kiinnitykset. 

1102 Ohjauspaneelin painike on jumissa. 

  



11. ONGELMIEN KARTOITTAMINEN  

Seuraavaksi esitettävä taulukko osoittaa mahdollisia yleisiä ongelmia, sekä ratkaisuja kyseisiin 

ongelmiin.  

Ongelma Syy / Ratkaisu 

Näyttö ei käynnisty Tarkista näytön ja ohjaimen yhteys. 

Kuinka käsitellä vikakoodeja Tarkista ongelma vikakoodista, joka löytyy 
tästä oppaasta. 

 

HUOM: Jos ongelma tai vikakoodi ei ratkea ohjeiden mukaisesta toiminnasta, on laite vietävä 

merkkihuoltoon. 

 

 

 

12. PUHDISTAMINEN 

Laitteen puhdistus ei vaadi erillisiä välineitä tai työkaluja. Mitään laitteen osia ei tule kastaa eikä 

pestä kovalla paineella. Puhdistukseen tarvitset vain kostean pyyheliinan. 

 

HUOMIO: Älä käytä aggressiivisia tuotteita. Älä ikinä käytä hankaavia tuotteita tai pulvereita 

äläkä käytä syövyttäviä tai hankaavia kemikaaleja. 

TÄRKEÄÄ: Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen vahingoista, jos tuotteen puhdistukseen on 

käytetty ohjeiden vastaisia keinoja tai tuotteita. 

 

 

 

13. PALAUTUKSET 

Mikäli palautat tuotteen ja alkuperäinen pakkaus on säilytetty, käytä kyseistä pakkausta tuotteen 

lähetyksessä. Jos alkuperäistä pakkausta ei ole säilytetty, pakkaa tuote laatikkoon ja suojaa se 

mahdollisilta iskuilta, joita kuljetuksen aikana voi ilmetä. 

 

 

 

 



14. HAJOTTAMINEN JA HÄVITTÄMINEN  

Kun yksikkö poistetaan käytöstä ja puretaan, on tärkeää erotella muoviosat ja elektroniikka 

toisistaan. Tämän jälkeen ne tulee lähettää/hävittää oikeiden säädösten mukaisesti. Metalliosat 

tulee jakaa kierrätysmahdollisuuksien mukaan.  

Viitaten WEEE- direktiiviin, sähköiset ja elektroniset komponentit, jotka ovat merkitty symbolilla 

tulee hävittää valtuutettuihin keräyskeskuksiin. WEEE ”Waste Electrical and Electronic Equipment” 

merkittyjen osien laiton hävittäminen on rangaistavaa voimassa olevan lakisäädösten mukaisesti. 

Ehtyneet tai vialliset uudelleenladattavat akut tulee kerätä erikseen ja lähettää ekologiseen 

uudelleenkäyttöön tarkoitetuille tahoille. Palauta uudelleenkäyttämätön yksikkö valtuutetulle 

sähköpyörien jälleenmyyjälle.  

 

TÄRKEÄÄ: Hajottamisoperaatiot tulee suorittaa vain koulutettujen henkilöiden ja tahojen 

johdosta. 


