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1. Sahkopyora
1.1. Johdanto

Haluamme kiittdaa sahkopyoran ostamisesta. Polkimilla ja sshkomoottorilla
varustettua sahkopyoraa ei saa kulkemaan eteenpain pelkdn séhkdmootto-
rin avulla. Nautit varmasti talla uudella sahkdavusteisella pyoralla ajamises-
ta. Sdhkopyoralla ajaminen sadstdaa ymparistoa, silla siita ei aiheudu hiili-
dioksidi tai muita paastdja. Oman ja muiden turvallisuuden takaamiseksi
on suositeltavaa noudattaa kaikkia tieliikennesdantoja seka kayttaa pyorai-
lykyparaa. Jotta voit kayttaa sahkopyoraa parhaimmalla, turvallisimmalla ja
nautinnollisimmalla tavalla, lue tdma kayttéopas ennen pyoralld ajamista.

Kayta sahkopyoraa kayttooppaan mukaisesti, silla muutoin sen kayttdika
voi lyhentya tai takuu voi raueta. Ole erityisen huolellinen akun kaytén
suhteen. Miellyttavaa ajoa!

1.2. Yleisia tietoja

Pyoran paino ilman akkua: 21,9 kg

Avustettu enimmaisnopeus: 25 km/h

Pyoran mitat (mm): P 1 750 x L 230 x K 980 (pakkaus 95 %)
Suurin suositeltu kokonaispaino: 120 kg (sisaltdaa pyoran, akun ja
ajajan)

2. Toimintonaytto
2.1. LED-ndyton kayttoohjeet

Varoitus! Kun sahkoinen avustusjarjestelma on kaytodssa, pyoran vauhti
kiihtyy automaattisesti, kun polkeminen aloitetaan. Ole varovainen vilk-
kaassa liikenteessa. Lahde aina liikkeelle alimmalla avustustasolla.
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ON/OFF

Kaynnistd naytto painamalla ON/OFF-painiketta. Kun nadytté on paalla, virta
voidaan katkaista painamalla ON/OFF-painiketta kolmen sekunnin ajan.
Kun ndyttd on sammutettu, akun varaus ei vihene. Vuotovirta on enintdan
2 pA.

Huom. Paneeli siirtyy lepotilaan, kun nopeus on 0 km/h noin 5 minuutin ajan.
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ecobike

Nelja merkkivaloa (L .... H) osoittavat akun varauksen. Kun kaikki nelja valoa
palavat, akku on ladattu tayteen. Jos vain yksi valo palaa, akku on ladattava.
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LOW-tilassa vauhti noin 5-15 km/h, MEDIUM-tilassa noin 10-15 km/h ja
HIGH-tilassa noin 15-25 km/h.

Voit vaihtaa tilaa eli avustustasoa MODE -painikkeella.

6 km/h -ty6ntbavustus

Pida 6 km/h -painiketta painettuna, jolloin tydntéavustin kdynnistyy. Tyon-
toavustinta ei saa kdyttaa pyordilijan ollessa pyoran paalld, vaan ainoastaan
talutustilanteessa.

2.2 Virheilmoitukset

Jos ilmenee virhe, ndytossa MODE- tilan led-valoissa vilkkuu valo. Seuraa-
vassa nakyy vian kuvaus ndytossa vilkkuvan valon mukaan.

Virhe virranvoimakkuudessa
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3. Pyoran kayttaminen
3.1. Pyorallad ajaminen

Tarkista ennen jokaista ajoa, ettd pyora on teknisesti kunnossa. Tarkista
erityisesti seuraavat:

ruuvien asianmukainen kireys

kiinnikkeet tai mitkdan muut pyoran osat eivat ole vahingoittuneet
ajoasento

ohjauksen asianmukainen suuntaus

kiekon saadot

oikea rengaspaine

polkimien saadot

vaihtajien asianmukaiset saadot

valojen asianmukainen asetus.
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Kun olet tarkistanut kaikki edelliset kohdat, varmista, etta pyoran vaijerit
eivat ole vioittuneet ja ettd ne ovat oikeassa asennossa. Pyora tulee huoltaa
kuuden kuukauden vélein kattavasti, jotta turvallinen ajo voidaan varmistaa.

3.2. Kokoaminen

Seuraavassa on hyodyllisia tietoja pyoriemme asentamisesta, erityisesti
itsekoottavien pyorien osalta:

Vaihe 1: valmistelut:

Poista pyora ja kaikki sen osat pakkauksesta. Varo, ettet naarmuta py6raa tai vahin-
goita mitaan sen vaijereita tai muita osia. Varmista, etta pyorasta ei puutu osia.

Vaihe 2: satulan kokoaminen

1) Avaa kiinnitysmutterit (kummaltakin puolelta).

2) Aseta satula runkoon.

3) Kirista satulan pultit kummaltakin puolelta.

4) Irrota satula kannattimesta ja liu’uta sitten satulan peraa ylos tai
alas, jotta se on vaakatasossa.
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Vaihe 3: polkimen kiinnitys

1) Polkimissa on kirjain R tai L. (R = right eli oikea. L = left eli vasen)

2) Kirista poljinta, jossa on kirjain R, myotapaivaan. Kirista se sitten
avaimella 15 momenttiin 34 Nm.

3) Kirista poljinta, jossa on kirjain L, vastapdivaan. Kirista se sitten
avaimella 15 momenttiin 34 Nm.

PEDAL IDENTIFICATION
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Vaihe 4: jarrujen saaté

Jarrut on asennettu jo tehtaalla, mutta vaijerit saattavat |0ystya, joten ne
on tarkistettava ennen ensimmaista testiajoa. Jarruja on myos sdadettava
tarvittaessa pyoran kayton aikana. Jos tarvitset lisdohjeita, ota yhteys am-
mattitaitoiseen pyoraliikkeeseen.

Vaihe 5: etukiekon asennus

Etukiekko on irrallinen. Kun olet avannut pakkauksen, poista suojakelmu ja
kiinnita kiekko etuhaarukkaan.

3.3. Satulan korkeuden sdaataminen ajajan mukaan

Good Height



3.4. Kaytt6a edeltavat varotoimenpiteet

e Tarkista, ettd jarrut seka etu- ja takavalot toimivat asianmukaisesti.
Tarkista my0s rengaspaineet.

e Varmista, ettd pyoran liitoskohdat on kiinnitetty asianmukaisesti.
Kun pyoraa kaytetaan saanndllisesti, liitoskohtien ja lukitusjarjes-
telmien kireys voi I6ystya hieman. Sdada kireys tarvittaessa uudel-
leen.

e Pyoraa ei ole suunniteltu kovaan kadyttoon, kuten hyppyihin, katu-
kiveysten ylittdmiseen ja paallystamattomilla teilld ajamiseen. Pyo-
rda ei saa oman turvallisuutesi vuoksi muuttaa.

e Huomioi: jos pyoraa kaytetdaan saannollisesti, on suositeltavaa tar-
kistaa haarukan, rungon, jousituksen ja kiinnitysten kunto. Materi-
aalit ja osat voivat reagoida kaytt6on ja kulua.

e Jos olet epdvarma, ota yhteys jalleenmyyjaan, joka suorittaa tarvit-
tavat tarkastukset.

4. Akun kayttaminen ja lataaminen
4.1. Li-ion-akku

Pyorissa kaytetaan korkealaatuisia litiumioniakkuja. Akut ovat kevyita ja
ovat kierratettavissa.

Akkujen etuja ovat lisaksi:

e |ataaminen ei vaikuta akun muistiin. Voit ladata milloin vain, eika
akkua tarvitse ajaa tyhjaksi ennen latausta.

e hyva kapasiteetti pienikokoisesta kotelosta huolimatta
pitkd kayttoika
laaja [ampotila-alue: -10 °C — +40 °C.

4.2. Akun asentaminen ja irrottaminen

Jos sahkopistoke on pyoran lahelld, akku voidaan ladata sen ollessa kiinni
pyorassa. Jos akkua ei voi ladata pyoran pysakointipaikalla, akku voidaan
irrottaa pyorasta. Jotta akku voidaan irrottaa, tavaratelineen lukko on avat-
tava.

e Akun irrottaminen: kddanna avainta vasemmalle ja liu’uta akut ulos.
e Akun kiinnittdminen: aseta akut paikoilleen ja kddnna avainta oikealle.



4.3. Akun lataaminen

Varmista, ettd akku on sammutettu. Avaa sitten latauspistokkeen kansi
akun takapuolelta. Huomaathan etté latauslaite on sisatiloihin suunniteltu
laite, jota ei saa kayttaa kosteassa- tai ulkotilassa.

Aseta latauspistoke akun pistokkeeseen ja kiinnita sitten latausjohto pisto-
rasiaan. Sdhkopyoria on toimitettu kahdella keskendan erindkoisella akku-
mallilla, seuraavassa latausohje molemmille malleille erikseen.



MALLI 1 Kun laturin valo palaa punaisena, akkua ladataan. Kun punainen
valo vaihtuu vihredksi, akku on ladattu tayteen.
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MALLI2

POWER-valo palaa punaisena aina kun latauslaite on verkkoon kytkettyna.

CHARGE-valo palaa:

e vihredna, kun latauslaite on kytkettyna verkkoon, mutta latausjoh-

to ei ole kiinnitetty akkuun.
vihredna, kun latausjohto on kiinnitettyna akkuun ja akku on taysi
punaisena, kun latausjohto on kiinnitettyna akkuun ja akku latautuu.

C. CHARGE POWER .>

Kun lataus on suoritettu, irrota ensin virtajohto pistorasiasta ja sitten akus-
ta. Sulje liittimen suojus.

Varoitus:

e Kaytad akun lataamiseen vain alkuperdista laturia. Muutoin akku
saattaa vaurioitua ja takuu mitatoidaan.

e Lataamisen aikana seka laturin ettd akun tulee olla vahintdan 10
senttimetrin paassa muista kohteista.

e Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen lataamista.

4.4 Akun suojaaminen

Akku on kuluva osa, jonka kapasiteetti heikkenee ajan ja kdyton myo6ta. Jotta voit
pidentda akun kayttoikaa ja suojata sitd vaurioilta, noudata seuraavia ohjeita:

e Jos olet ajanut akun tyhjaksi, lataa se 24 tunnin kuluessa. Al3 jata



akkua tyhjilleen pitkaksi ajaksi.

Jos et aio kayttaa pyoraa pitkaan aikaan (esim. talvisailytys), lataa
akku 2-3 led-palkkiin (50-80 %). Irroita akku pyOrasta, ja sailyta sita
kuivassa 10-20 °C lampoisessa sisatilassa. Tarkasta lataustaso noin
kolme kuukauden valein.

Litiumioniakkua tulee kayttaa -10 — +40 °C -lampdtilassa, 65 + 20
%:n kosteudessa.

Akkua ei saa sailyttaa ulkona pakkasessa.

Tarkasta akun liitin ennen laturin kytkemista, ettei siihen ole ulko-
na kaytossa tullut kosteutta tai likaa

Jos olet ajanut pyoralla pakkasessa, anna akun [ammeta huoneen-
[dmmabssa noin tunnin ennen lataamista.

Al3 s3ilyta akkua suorassa auringonvalossa

Varoitus:

Kohdan 4.4 ohjeiden noudattamatta jattdminen voi vahingoittaa
akkua.

Al3 koskaan kayta metallisia tydkaluja akun ja laturin yhdistami-
seen, silla se aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa akkua.

Al3 koskaan aseta akkuja tulen tai kuumien kohteiden l3helle.
Al3 koskaan ravista, ly6 tai heitd akkua.

Kun irrotat akun pyoréasta, sdilyta sita lasten ulottumattomissa.

4.5. Laturin kdyttaminen

Laturi on ainoastaan sisakdyttoon suunniteltu laite, eika kesta kos-
teutta.

Al3 kayta laturia rajahdysvaarallisissa tiloissa tai ldhelld sydvyttavia
aineita.

Al3 koskaan ravista tai heita laturia.

Suojaa laturi sateelta ja kosteudelta.

Laturia tulee sailyttaa ja kayttdaa 0—40 °C -lampdotilassa.

Jos olet ajanut pyoralla pakkasessa, anna akun lammetéa noin tun-
nin huoneenlammossa ennen lataamista.

Tarkasta akun liitin ennen laturin kytkemista, ettei siihen ole ulko-
na kaytossa tullut kosteutta tai likaa

4.6 Akun jaljellad olevan varauksen ilmaisin

Akkukuvakkeessa on nelja osaa. Kukin osa vastaa 25 prosenttia akun varauk-
sesta. Kun akku on tdynn4, kaikki nelja osaa palavat. Paina oikeassa reunassa
olevaa valkoista neli6td, niin akun varaustason nayttavat ledit syttyvat.
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5. Sdhkomoottorin kdyttaminen ja ohjaaminen

Jotta moottori ei vahingoitu, sen kaytto tulee aloittaa vasta, kun
pyora on jo liikkeessa. Pyora on ohjelmoitu siten, ettd sahkodavus-
tus otetaan kadytt6on, kun poljin on polkenut kokonaisen kierrok-
sen.

Al3 kayta pyoraa rankkasateella tai ukkosen aikana. Pyora voi va-
hingoittua.

Tarkista ruuvien kireys saannollisesti moottorin navan kummallakin
puolella.

Varmista aina, ettd moottoriin menevat kaapelit on kiristetty kun-
nolla.

6. Ohjaimen kayttaminen

Seuraavien ohjeiden noudattaminen on tarkeaa.

Suojaa ohjain huolellisesti sateelta ja kosteudelta, silla ne voivat
vahingoittaa sita.

Jos ohjain kastuu, sammuta se valittomasti ja jatka ajoa ilman
avustinta. Voit jatkaa avustimen kayttdd, kun ohjain on kuivunut
taysin.

Suojaa ohjain voimakkailta iskuilta ja tarinoilta.

Ohjainta tulee kayttaa -10 — +40 °C -lampotilassa.

Al3 avaa ohjainkoteloa. Se mitatdi takuun vilittdémasti. Jos ohjain
taytyy korjata, ota yhteys pyoran myyjaan.



7. Turvallisuus- ja huoltosuositukset

7.1. Turvallisuussuositukset

Kayta turvallisuuden vuoksi pyorailykyparaa.

Kayta aina sekd etu- etta takavaloa kun on hamaraa, pimeaa tai
muuten huono nakyvyys.

Tarkista renkaiden kuluminen saanndllisesti ja tarkista rengaspai-
neet vahintaan kerran kuukaudessa. Renkaan kyljesta |6ydat suosi-
tuspaineet.

Huolehdi, etteivat vialliset vanteet aiheuta riskeja. Vaihde vanne
valittdmasti, jos se on kulunut.

Huolehdi etta jarrupalat eivat ole kuluneet, ja jarrutusteho on riit-
tava. Jarrutusmatka kasvaa kostealla ja liukkaalla pinnalla.

Ketju ja rattaat ovat kuluvia osia, joiden kunto on hyva tarkistaa
ammattilaisella kerran vuodessa. Ketju kannattaa itse pitda hyvin
voideltuna ohuella ketjuihin tarkoitetulla voiteluaineella.

Pyora on hiljainen. Jotta voit varoittaa muita, vasemmanpuolei-
sessa jarruvivussa on aanimerkki. Kayta sita tarpeen mukaan va-
roittaaksesi edella liikkkuvia esimerkiksi ennen ohitusta, tai jos olet
térmaysvaarassa.

VAROITUS: Kuten kaikki mekaaniset osat, pyora kuluu kovassa
kaytossa. Eri materiaalit ja osat voivat reagoida kulumiseen ja ra-
situkseen eri tavoilla. Jos osan kadyttoika ylitetdaan, se voi vikaantua
dkillisesti ja aiheuttaa pyorailijalle vammoja.

7.2. Huoltaminen

Pyoran huoltamiseen ja korjaamiseen tarvitaan erityistd osaamista
ja asianmukaisia tydkaluja. Ald korjaa pyoraa tai muuta mitdan sen
asetuksia, jos et ole tdysin varma kyvystasi suorittaa tyo oikein.
Ota yhteys jalleenmyyjdan. Kaikki virheelliset saadot tai korjaukset
voivat vaurioittaa pyoraa ja aiheuttaa onnettomuuksia seka vakavia
vammoja. Kayta turvallisuuden kannalta tarkeissa osissa vain alku-
peraisia varaosia.

Irrota aina akku pyoran puhdistuksen ajaksi. Kdyta saippuavetta
tai vetta ja mietoa puhdistusainetta ja huuhtele puhtaalla vedella.
Varmista, ettei akkukotelon takana sijaitseva ohjain altistu kosteu-
delle, silld siind on sdhkdosia. Al kiytd painepesurial

Varmista, ettd pyora on turvallinen ymparistolle. Kaytetyt osat on
kierratettava asianmukaisesti. Toimimaton akku on toimitettava
kierratykseen. Lisatietoa kierratyksesta http://akkutieto.fi/
Takavalon paristojen vaihtaminen: irrota ruuvi, jotta paaset kasiksi
paristoihin. Paristot on suositeltavaa vaihtaa kerran vuodessa, tai



kun ne ovat muuten tyhjentyneet.
e Moottori ei vaadi normaalisti minkdanlaista huoltoa.

8. Lisavarusteet

e Aseta lokasuoja tukien valiin. Varmista, ettd lokasuojan kiinnikkeen
reiat ovat samalla kohdalla rungon reikien kanssa. Kirista kaikki
pultit ja ruuvit kirealle.

e Kypdraa, koria ja tavaralaukkua ei toimiteta pyoran mukana. Jos
haluat tilata kyseisia lisdvarusteita, ota yhteys jdlleenmyyjaan.

e Kayta turvallisuuden kannalta tarkeissa osissa vain alkuperaisia
varaosia.

Miellyttavaa ajoal

Maahantuoja: Oy Huntteri Ab www.huntteri.fi



9. Takuu

1. Maahantuoja myontaa sahkopyoralle ostopdivamaarastd 24 kuukauden
takuun. Akun takuu 12kk.

2. Reklamaation tekeminen takuuaikana edellyttaa takuukortin taytta-
mista, sekd ostokuitin toimittamista. Jos takuukorttia ei ole taytetty tai
se on tdytetty vain osittain (pyoran malli, runkonumero, akun numero,
ostopaivamaara, leima puuttuu) tai myyjan kuitti puuttuu, reklamaatio ei
ole kelvollinen.

3. Takuun myodntaa tdman ohjeen mukaisesti myyja.

4. Kayttajan on tarkistettava ostamansa pyora ajettuaan silla 70— 120 km.
Kayttaja vastaa taman tarkistuksen kustannuksista. Jos tarkistusta ei suori-
teta, mekaanisten osien takuu mitdtoidaan. Takuu kattaa ostajalle tuotteen
fyysisten vikojen maksuttoman korjauksen (viat rakenteessa, kokoonpanos-
sa tai materiaaleissa normaalin kadyton aikana).

5. Vain takuunmyontajan ilmaisemien kohteiden vioista voidaan reklamoi-
da. Valmistaja suorittaa maarityksen ja se koskee kaikkia kayttajia.

6. Takuu ei kata: akun kapasiteetin normaalia heikkenemista, renkaita, jar-
rupaloja, jarrulevyja, kiekkoja, osia, jotka ovat vahingoittuneet mekaanisis-
ta iskuista tai vaurioista, maaliroiskeita tai ketjun ja rattaiden luonnollista
kulumista. Vialliset osat tai komponentit korjataan tai vaihdetaan takuuai-
kana asiantuntijan arvion mukaan.

7. Kayttdja (ostaja) menettda takuuoikeutensa, jos:

e Han kayttaa pyoraa epaasiallisesti (hypyt, akrobaattiset temput
jne.).

e Han vahingoittaa pyoraa mekaanisesti tai sailyttaa sita epdasian-
mukaisesti.

e Han ei voitele ja huolla pyoraa.



Han kayttaad pyoraa ohjeiden vastaisesti.
Pyora vahingoittuu sattumanvaraisessa tapahtumassa, tai muun
ulkoisen tekijan johdosta (esim. lilkkenneonnettomuudessa).

e Han ei sdilyta kuittia pyoran ostosta.

8. Kayttdja (ostajan) vastuulla on:

Suorittaa huollot ja tarvittavat toimenpiteet.

Tarkistaa ja kiristaa kaikki l0ystyneet liitokset.

Tarkistaa renkaiden ilma ja tayttda renkaat.

Tarkistaa kaikki laitteistot, erityisesti ketjut, tavaratelineet ja muut
liikkuvat osat.

e Kun akkua kadytetdadan ensimmaisen kerran tai jos sita ei ole kaytetty
pitkddn aikaan, akku tulee ladata tayteen.

Purkautunut akku on ladattava 24 tunnin kuluessa.

Jos et aio kayttaa pyoraa pitkadn aikaan (esim. talvisailytys), lataa
akku 2-3 led-palkkiin (50-80 %). Irroita akku pyOrasta, ja sailyta sita
kuivassa 10-20 °C lampoisessa sisatilassa. Tarkasta lataustaso noin
kolme kuukauden valein.

9. Pyoran ilmoitetun kayttdjan (ostajan) on toimitettava pyora omalla
kustannuksellaan jalleenmyyntipisteeseen tai jdlleenmyyjan osoittamaan
huoltopisteeseen, kun se on puhdistettu mudasta, hiekasta ja muista epa-
puhtauksista.

10. Reklamaatio kasitelldaan, kun tuote saapuu huoltoon.

11. Pyora on korjattava tai siitd on annettava korjausaika-arvio 14 arkipai-
van kuluessa reklamaation tekemisesta. Jalleenmyyjan takuuhuolto suo-
rittaa takuukorjaukset. Jos pyora on toimitettu asiantuntijan mielipiteen
pyytamista varten, reklamaation kasittelyn aikarajaa pidennetaan 7 arki-
paivalla (yhteensa 21 arkipaivaan).

12. Reklamaation tekija vastaa perusteettoman reklamaation (asiantunti-
jan mielipiteen mukaan) kasittelysta aiheutuneista kustannuksista.



13. Takuun myontajan paatokseen reklamaation hyvaksymisesta tai hylkaa-
misesta ei voi vaikuttaa.

14. Takuu ei korvaa menetettya aikaa, tilapaista toimintahairiota, aiheutu-
nutta vaivaa eikd sopimattomia tai kalliita reklamaatioita. Takuun myonta-
jan oikeudet ja velvollisuudet on maaritetty laissa.

15. Kaikki takuuvelvollisuuksien suorittamista koskevat kiistat ratkaistaan
takuun myontéjan alueen toimivaltaisessa tuomioistuimessa.
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